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1.03

JUEGO DE LLAVES DE VASO

Contenido:
• 11 Vasos cortos 6pt (4-4.5-5-5.5-6-7-8-10-11-12-13 mm)
• 9 Vasos largos 6pt (4-5-6-7-8-10-11-12-13 mm)
• 2 Alargaderas 1/4” 50 y 150 mm
• 1 Mango cudrado macho 1/4”
• 1 Mango corredizo 1/4” 100 mm
• 1 Carraca 1/4” 

1.05

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS Y TORX

• Perfil Bi-Hex (12 pt) con cabeza desplazada de 15° para mejorar el acceso.
• Fabricado en cromo vanadio, acabado totalmente pulido y presentado en
una bandeja organizadora de herramientas de espuma EVA.
Contenido
• 13 LLAVES COMBINADAS CORTAS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm
• 13 LLAVES COMBINADAS LARGAS: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
• 4 LLAVES TORX: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24

P.V.P.Code Medidas Contenido

2302553 1/4” - 6 pt 25 pcs 46,46e

1000

Code P.V.P.Contenido Medidas módulo EVA

2308481 30 pcs 450 x 380 mm 127,52e

P.V.P.Code Medidas

2308510 10, 12, 13, 14, 15 mm 53,78e

1.02

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON CARRACA

• Fabricado en cromo vanadio
con acabado cromado.

1.01

JUEGO DE LLAVES RÁPIDAS EXTRAFINAS

P.V.P.Code Medidas

2308521

6x7 mm (2,4 mm de espesor), 8x9 mm (2,4 mm
de espesor), 10x11 mm (2,4 mm de espesor),

12x13 mm (2,9 mm de espesor), 14x15 mm 
(2,9 mm de espesor), 16x18 mm (3,7 mm de 

espesor), 17x19 mm (3,8 mm de espesor)

88,84e

• Largos: 148 mm - 251 mm
• Fabricado en acero al carbono 65Mn con
acabado cromo brillo.

P.V.P.Code Medidas Largo

618570010L 10 mm - 6 pt 240 mm 14,70e

618570013L 13 mm - 6 pt 260 mm 15,40e

618570017L 17 mm - 6 pt 280 mm 19,95e

618570019L 19 mm - 6 pt 300 mm 19,40e

1.04

LLAVES DE VASO HEXAGONALES EN T

• Fabricado en acero cromo vanadio.
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1.08

JUEGO DE VASOS PUNTA BOLA HEX-TORX-XZN

• Permiten hasta 25º en cada sentido, proporcionando mayor acceso en áreas reducidas.
• Vasos punta hex. punta esférica 1/2": 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
• Vasos punta bola punta de estrella 1/2”: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
• Vasos punta xzn punta esférica 1/2": M5, M6, M8, M10, M12
• Vasos fabricados en cromo vanadio, puntas de acero S2 de grado de impacto.

20
PCS

P.V.P.Code Largo Contenido

2308048 100 mm 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 M5, M6, M8, M10, M12 20 pcs 126,20e

• 9 Vasos punta: TPS10, TPS15, TPS20, TPS25, TPS27, TPS30, TPS40, TPS45, TPS50
• Vasos fabricados en cromo vanadio con un acabado pulido junto con
un anillo estriado para mayor agarre.
• Puntas de acero de grado de impacto S2.

9
PCS

1.09

JUEGO DE VASOS PUNTAS TORX PLUS 3/8”

P.V.P.Code Largo Contenido

2308482 3/8” 100 mm 9 pcs 64,41e

11
PCS

1.10

JUEGO DE VASOS TORX DE PERFIL BAJO

• Aplicaciones: reguladores de ventana de
las series 5 y 7 de BMW, placa
impulsora/perno del volante Nissan QR25,
varios modelos de Toyota y JLR...
• Fabricado en cromo vanadio, acabado
satinado.
• Contenido: E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14,
E16, E18, E20.

P.V.P.Code Contenido

2308475 11 pcs 52,66e

1.06

JUEGO LLAVES AJUSTABLES SINFIN CENTRAL

• Medidas: 165 mm (largo) x 20 mm (capacidad máxima de mordaza),
200 mm x 27 mm, 250 mm x 30 mm.
• Fabricado en cromo vanadio con un acabado negro, mordazas pulidas
y un orificio para colgar.

P.V.P.Code Apertura máx. Largo

2308677 20, 27, 30 mm 165, 200, 250 mm 39,40e

1.07

JUEGO LLAVES VASO CON LLAVE COMBINADA

CON CARRACA ARTICULADA EXTRALARGA

P.V.P.Code Medidas

2308662 16 pcs 152,00e

• Contenido: 1 LLAVE COMBINADA CON CARRACA FLEXIBLE BI-HEX. (12 PT) de
17 mm x 427 mm de largo; 12 VASOS HEX. (6 PT): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 y 19 mm; 2 ADAPTADORES de 17 mm x 3/8" y 17 mm y 1/2"; 1 ADAPTADOR
3/8‰ 12 pt de 17 mm x 72 mm de largo.
• Fabricado en cromo vanadio y presentado en una bandeja de espuma
EVA (36 x 89 x 447 mm).
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P.V.P.Code

1.11

JUEGO DE MINI CARRACAS

Code P.V.P.

1.12

JUEGO DE MINI LLAVES DE CARRACA ARTICULADAS

3
PCS

Medidas

2645119 8mm y 10mm, 11mm y 13mm, 1/4" y 12pt 98,62e

Ref.: 2308080

Med. Par máximo Largo

2308080 Juego 3 mini carracas 112,95e

2308077 1/4” 78 Nm (8kg-m; 57lb-ft) 48 mm 32,03e

2308078 3/8” 245Nm (25kg-m; 180lb-ft) 62 mm 43,10e

2308079 1/2” 245Nm (25kg-m; 180lb-ft) 62 mm 44,33e

• Fabricado en cromo
vanadio.

1.14

JUEGO DE ALARGADERAS

1.13

JUEGO DE ALARGADERAS CON ARTICULACION

Code P.V.P.Medidas Largo

2308495 1/4” 102, 152 y 254 mm 62,57e

2308494 3/8” 152, 203 y 305 mm 74,61e

• Juntas universales integradas, ideales para uso en espacios de difícil acceso.
• Accionado por resorte, lo que facilita la conexión a los enchufes y el uso, evitando que la junta se afloje.
• Fabricado en cromo vanadio con acabado pulido.

Ref.: 2308494

Ref.: 23084953
PCS

P.V.P.Code Medidas

2307368 50, 75, 100, 150, 250, 375 mm 41,94e

1.15

JUEGO DE PUNTAS DE IMPACTO

INTERCAMBIABLES 
• Contenido: 8 PUNTAS HEX.: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 y 19 mm; 8 PUNTAS TORX T30,
T40, T45, T47, T50, T55, T60 y T70; 8 PUNTAS XZN: M6, M8, M9, M10, M12, M14,
M16 y M18; 1 VASO ADAPTADOR 1/2‰, con llave hexagonal de 2 mm.
• Puntas fabricadas en cromo vanadio (6150) con acabado de fosfato
negro y vaso fabricado en cromo molibdeno.

P.V.P.Code Contenido

2308647 25 pcs 102,48e

25
PCS
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Code

1220606 12,85e/ud.

P.V.P.Largo

165 mm

• Acabado pavonado
negro.

P.V.P unidad

1.16

CAJA DE 6 DESTORNILLADORES

REVERSIBLES ERGONÓMICOS

6 Ph 2

Insercción varilla
reforzada en

acero.

PEDIDO MÍNIMO: 6 UDS

1.17

JUEGO DE DESTORNILLADOR CON CARRACA

PARA PUNTAS DE PRECISION

P.V.P.Code Contenido

2308244 1 Destornillador y 11 Puntas 38,11e

• Carraca de 30 dientes con modos de retroceso, bloqueo y avance,
que cuenta con un portapuntas magnético que se adapta a puntas de 1/4"
y 4 mm, un cuerpo de aluminio con superficie antideslizante estriada
para agarre y una tapa de cabeza giratoria. Se suministra con 11 puntas
de 1/4”: 3 Phillips: Ph1, Ph2, Ph3; 2 Planas: 4, 6 mm; todas fabricadas en
cromo vanadio; puntas de precisión de 4 mm: 3 Phillips: Ph000, Ph00, Ph0;
2 Planas: 1, 1,5, 2 mm; todas fabricadas en SNCM Steel.

12
PCS

1.18

JUEGO DE PUNTAS JIS

P.V.P.Code Contenido

2308316 33 pcs 12,59e

• Se usan en accesorios estándar que se encuentran en motocicletas y
equipos japoneses (como Honda, componentes de bicicletas Shimano,
automóviles controlados por radio Tamiya...)
• Contenido: JIS: JIS Ph1, JIS Ph2, JIS Ph3; Phillips: Ph0, Ph1, Ph2 (x2), Ph3; Pla-
nas: 3, 4, 5, 6, 7 mm; Pozidriv: Pz1 (x2), Pz2 (x3), Pz3 (x2); Hexagonal: 2, 2,5,
3, 4, 5, 6 mm; Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40. • Longitud de punta: 25 mm,
con vástago de 1/4". • Portapuntas magnético de 60 mm de largo. • Fa-
bricadas en cromo vanadio.

33
PCS

1.19

JUEGO DE PUNTAS MAGNÉTICAS CON

CARRACA GIRATORIA

P.V.P.Code Contenido

2308648 25 pcs 95,57e

• Contiene 24 puntas de 50 mm de largo: Pozidrive: Pz1, Pz2, Pz3; Phillips:
Ph 1, Ph 2, Ph 3; Hex.: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Torx
inviolable: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
• Puntas fabricadas con acero siliconado S2, con un acabado cromado
y un anillo codificado por colores para una fácil identificación, cada
una con un soporte de tornillo magnético integral.
• También incluye una carraca giratoria con destornillador magnético
para puntas con vástago de 1/4".
• Fabricado en cromo vanadio con mango de aluminio anodizado.

25
PCS

1.21

ALICATE PUNTA SEMIREDONDA

P.V.P.Code Largo

7603820 275 mm 17,40e

1.20

JUEGO DE PUNTAS DE PERFIL BAJO

• Puntas de perfil bajo (10 mm de alto) hex. de 12 mm, fabricadas en
acero de grado de impacto S2. 
• Llave fabricada en cromo vanadio con acabado satinado.
Contenido:
• 7 PUNTAS HEX.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm.
• 9 PUNTAS TORX INVIOLABLE: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.
• 5 PUNTAS XZN: M5, M6, M8, M10, M12.
• 1 LLAVE COMBINADA CON CARRACA 12 mm x 170 mm de largo (6 pt) 72d.

22
PCS

P.V.P.Code Medidas Contenido

2307614 Hex. - 12 mm 22 pcs 74,15e
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Ref.: 2308279Ref.: 2308278

1.22

JUEGO DE PUNTAS PHILLIPS Y POZIDRIV

• Cuentan con un patrón antideslizante (formado por pequeños cubos) en la punta para garantizar
un mejor agarre y evitar dañar la cabeza del tornillo. 
• Fabricado en acero de grado de impacto S2 con un acabado de chorro de arena.

1.23

JUEGO DE PUNTAS ARTICULADAS

P.V.P.Code Medidas

2308218 Hex.: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm 105,28e

2308219 Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45 105,63e

2308225 Xzn: M4, M5, M6, M8, M9, M10 102,95e

• Longitud de 150 mm, con vástago de 1/4" y un ángulo de trabajo de 15º,
lo que permite su uso para atornillar fijaciones en lugares estrechos o
de difícil acceso. Se suministra con un mango en T para 2 posiciones.
• Fabricado en acero S2 con acabado cromado mate; pedacitos de
cromo molibdeno.

Ref.: 2308218

Ref.: 2308219

Ref.: 2308225

1.24

ALICATE CORTE DIAGONAL CON BLOQUEO

ARTICULADO DE ALTA POTENCIA
• Con resorte y manijas con agarre acolchado para facilitar su uso.
• Cortador endurecido por inducción durante 58hrc.
• Apertura de la mandíbula: 6,4 mm.
• Fabricado en cromo molibdeno con cabeza pulida.

P.V.P.Code Largo

2308325 190 mm 37,69e

1.25

ALICATE BOCA SEMIREDONDA RECTA CON

BLOQUEO ARTICULADO DE ALTA POTENCIA
• Las mordazas largas brindan acceso a áreas difíciles de alcanzar, con
puntas pequeñas para agarrar fácilmente objetos pequeños.
• Cortador endurecido por inducción durante 58hrc.
• Apertura de la mandíbula: 17,7 mm.
• Fabricado en cromo molibdeno con cabeza pulida. 

P.V.P.Code Largo

2308326 230 mm 37,79e

1.26

ALICATE UNIVERSAL CON BLOQUEO

ARTICULADO DE ALTA POTENCIA
• Se pueden utilizar para apretar, aflojar, agarrar y cortar.
• Cortador endurecido por inducción sobre 58HRC.
• Apertura de la mandíbula: 13,7 mm.
• Fabricado en cromo molibdeno con cabeza pulida. 

P.V.P.Code Largo

2308327 225 mm 37,89e

P.V.P.Code Características Vástago Largo Contenido

2308278 Phillips PH2 1/4” 25 mm 15 pcs 7,46e

2308279 Pozidriv Pz2 1/4” 25 mm 15 pcs 7,76e
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1.27

ALICATE DE BLOQUEO AUTOMÁTICO

• Rango máximo de apertura de la mordaza: 48 mm.
• La forma curva de la mordaza permite un mayor agarre y un mejor
ajuste alrededor de formas de trabajo curvas.
• El mango texturizado proporciona un mejor agarre.
• Mordaza fabricada en cromo vanadio, empuñadura en acero al carbono

P.V.P.Code Largo

2308022 250 mm (10”) 63,17e

P.V.P.Code Largo

638000160L 160 mm (6 1/4”) 11,38e

1.28

TENAZA DE CARPINTERO

• Fabricado en acero especial, cuchillas tem-
pladas por inducción, aislamiento de PVC.
• TS 60 - TS ISO 9243.
• DIN ISO 9243.

P.V.P.Code Ancho Largo Peso

658000100L 82 mm 260 mm 100 gramos 10,14e

658000200L 95 mm 280 mm 200 gramos 12,33e

1.30

MARTILLO MECÁNICO

• Fabricado en acero aleado especial, templado por inducción, 
pintado electrostático.
• TS 5-1 • DIN 1041

1.29

MARTILLO DE BOLA

• Eje 65% de fibra de vidrio con
mango ergonómico de agarre
suave de caucho termoplástico
(TPR), para mayor comodidad y
menor fatiga.
• Fabricado según norma DIN. 
• Cabeza fabricada en acero al
carbono 45 tratado térmicamente.

P.V.P.Code Ø Cara
Ancho
cabeza

Largo
total

Peso

2308604 30 mm 99 mm 320 mm 340 g 13,82e

2308605 32 mm 105 mm 330 mm 453 g 16,12e

2308606 36 mm 123 mm 383 mm 680 g 19,58e

2308607 42 mm 132 mm 384 mm 907 g 23,03e

• Herramienta multifunción de calibre de tornillos y tuercas que ayuda
al usuario a verificar tamaños y roscas, incluidas métricas e imperiales.
• Las medidas incluyen: diámetro interno de las tuercas UNC y UNF; diá-
metro de pernos métricos e imperiales; longitud de los tornillos de fija-
ción redondeados, avellanados, junto con los tornillos de cabeza
hexagonal; tabla de referencia para tornillos hexagonales.

1.31

TABLA MEDIDORA DE TUERCAS Y TORNILLOS

P.V.P.Code Material

2308251 Plástico ABS 7,00e

• Fabricado con plástico ABS resistente al desgaste.

Ref.: 658000100L

Ref.: 658000200L
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1.33

RECUPERADOR DE ESPÁRRAGOS

• Efectivo en acero inoxidable, acero endurecido, acero dulce, cobre,
latón, madera, fibra de vidrio y plástico duro.
• Ángulo de chaflán: 50 grados (aprox.). • Hoja HSS, vástago de 1/4".

P.V.P.Code Rango Velocidad máxima

2307510 3 - 19 mm 0 - 400 rpm 32,41e

1.32

RECUPERADOR DE ESPÁRRAGOS

• Efectivo en acero inoxidable, acero endurecido, acero dulce, cobre, latón, madera, fibra de vidrio y plástico duro.
• Incluye un adaptador rápido de 65 mm y 3/8" para usar con un taladro inalámbrico.
• Hojas de carburo tungsteno.

P.V.P.Code Rango

2308658 6 - 33 mm 81,76e

2308659 Rec. 2 cuchillas de carburo tungsteno y 3 tapones amortiguadores 39,15e

Ref.: 2308659

1.34

JUEGO DE BOTADORES

P.V.P.Code Medidas Largo

0528720 Ø 3-4-5-6-8-10 mm 150 mm 34,42e

• Diseñados para empujar pasadores o
piezas como bulones en espacios limita-
dos por el tamaño del agujero.
• Medidas: Ø 3-4-5-6-8-10 mm.
• Largo: 150 mm.

1.35

EXTRACTORES CÓNICOS DE TORNILLOS

• Debido a la punta de forma conica, en este extractor se puede utilizar una gama mayor
de diámetros para cada macho.
• Habitualmente un agujero mayor facilita la extracción de tornillo roto.
• Como es cuadrado todo el mango se puede tirar con la llave lo más bajo
posible, esto hace que el extractor se retuerza menos.
• Fabricados en acero Cromo-Vanadio (51CrV4).

P.V.P.Code Medidas Contenido Material

0525010 De M-5 a M-20 5 pcs Cromo-Vanadio 30,78e

Ref.: 2308658
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Ref.: 0526300

Code P.V.P.Medidas Par máx. A B D M Hex. Tuerca M Tuerca e/c

0526300 Juego de 3 cortatuercas 244,16e

0526311 Hasta M10 50 Nm 84 32 21 M14 x 1,5 x 47 22 M10 19 71,43e

0526312 De M5 a M16 75 Nm 102 46 27 M16 x 1,5 x 47 24 M16 27 85,71e

0526313 De M12 a M24 210 Nm 120 61 28 M18 x 1,5 x 50 27 M24 36 122,86e

1.38

JUEGO DE CORTATUERCAS MECÁNICO

• Estos cortatuercas se diferencian en su parte superior que es plana, lo que permite apoyar la tuerca sin que esta se gire, facilitando así su corte.
• La cuchilla siempre es perpendicular a la cara de la tuerca.
• Cuchillas fabricadas es F522(1,842), templadas a 50HRc y pavonadas.
Instrucciones:
• Engrase el tornillo, tanto la rosca como la superficie de contacto con la cuchilla.
• Cuando este cortando NO golpee el cortatuercas con un martillo para intentar cortar más rápido.
La cuchilla está extremadamente dura y puede quebrarse.
• Haga la fuerza SOLO apretando con la llave.
• Para cortar algunas tuercas es necesario cortar por las dos caras paralelas para que se suelten.

1.36

JUEGO HERRAMIENTAS HOGAR

• Contenido:
- Tenaza con apertura 240 mm. 
- Alicate universal 160 mm.
- Alicate boca semirredonda 160 mm.
- Destornillador varillas reversible (4,5x80 - 6x80).
- Destornillador buscapolos plano (135 mm).
- Formón 12 mm (120 mm).
- Cortafrios plano 125 mm.
- Martillo mecanico 200 grs.

P.V.P.Code Contenido

687556109L 9 pcs 66,49e

1.37

JUEGO HERRAMIENTAS AUTO

P.V.P.Code Contenido

687056116L 13 pcs 63,58e

• Contenido: 
- 6 Llaves fijas dos bocas cortas (08x09-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19).
- Llave bujÍas hex. 21 mm (120 mm).
- Tenaza con apertura 240 mm.
- Alicate universal 160 mm.
- Destornillador varillas reversible (4,5x80 - 6x80).
- Martillo mecanico 200 grs.
- Desmontador de neumaticos 400 mm.



• Conjunto de 12 piezas de microlimas re-
dondas de diamante está especialmente
diseñado para eliminar la oxidación de co-
nexiones de terminal redondo pequeño.
• Diametros: 0,75 (2X) - 0,98 (2X) - 1,29 - 1,48
- 1,76 - 2,03 - 2,26 - 2,52 - 2,78 - 3,02 mm

EQUIPAMIENTO DE TALLER10

2.02

LIMPIADORES DE TERMINALES

P.V.P.Code Contenido

2645103 3 pcs 84,99e

• Para eliminar con precisión oxidación y residuos.
• Limpia y se adapta a conexiones de terminales de remolque EU de 7 y
13 polos macho y hembra.

2.01

LIMPIADORES TERMINALES PUNTA DIAMANTE

P.V.P.Code Contenido

2306546 3 pcs 26,04e

• Limpia conectores macho y hembra con eje estilo pinza.
• Extremos recubiertos de diamante para limpieza superior y trasera (30
mm de largo cónicos). Cubre grano suave, medio y grueso.

2.03

KIT LIMPIEZA CONECTORES

P.V.P.Code Largo Contenido

2645102 127 mm 10 pcs 95,09e

2.04

LIMPIADORES DE PINES ELÉCTRICOS MACHO

• Limas de contorno súper duras.
• Recubiertas de diamante, especialmente
diseñadas para limpiar pines eléctricos.
• Para pines de 030" - 040" - 060" - 090" - 098".

P.V.P.Code Contenido

2645109 3 pcs 80,10e

EQUIPAMIENTO PARA TALLER2000

• Negro - cerdas de acero.        • Rojo - cerdas de fibra. 
• Azul - cerdas de nylon.            • Amarillo - cerdas de latón.
• Se pueden ajustar en longitud y rigidez girando la tapa del extremo
• Longitud del cepillo ajustable: hasta 20 mm.

2.05

JUEGO DE CEPILLOS ABRASIVOS

P.V.P.Code Largo total Contenido

2308141 118 mm 4 pcs 23,36e

2.06

JUEGO DE MICROLIMAS REDONDAS CON

REVESTIMIENTO DE DIAMANTE

P.V.P.Code Largo Contenido

2308645 125 mm 12 pcs 34,54e

• Medidas: 2 x 0,7, 2x 0,9, 1,35, 1,55, 1,7, 2,0, 2,3, 2,55, 2,75, 3,0 mm.
• Limas de aguja flexibles muy finas, adecuadas para diversos trabajos
de limado donde se requiere una lima de pequeño diámetro.
• Recubrimiento de diamante duro, con mangos sumergidos en vinilo.
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• La bomba Quickflow es una bomba de transferencia mecánica de alta eficacia.
• Está dotada de un soporte de plegado que permite acoplar la bomba una carraca de aire de 3/8".
• El adaptador universal incluido permite que la bomba se pueda utilizar en la mayoría de taladros a batería.
• Es apta para la mayoría de fluidos de hasta 80º utilizados en el sector del automóvil, aplicac. industriales...
• No adecuado para su uso con GASOLINA.
• Adaptadores fabricados de polímero reforzado con fibras de alta resistencia química.
• Con tubo de presión dotado de conexiones rápidas para una fácil sustitución de los adaptadores.
• Con motor engranajes moldeados para ejes de acero que funcionan en caquillos de latón.

2.07

LIMAS PLANAS FLEXIBLES REVESTIDAS DE DIAMANTE

P.V.P.Code Anchos hoja Largo Largo total Contenido

2308644 6, 9 y 15 mm 83 mm 193 mm 3 pcs 31,09e

2.09

BOMBA DE TRASVASE CON ADAPTADORES PARA CAJAS DE CAMBIO

P.V.P.Code Características

2671197 Bomba de trasvase para taladro con adaptadores - Funciona a 1500 rpm durante largos períodos de tiempo 378,00e

2671196 Bomba de trasvase para taladro - Funciona a 1500 rpm durante largos períodos de tiempo 259,71e

2671201 Juego de adaptadores para bomba de trasvase (11 pcs) 123,12e

Ref.: 2671197

• Un juego de 3 limas flexibles planas ultrafinas recubiertas de diamante duro.
• Ideales para limpiar conectores eléctricos, terminales y contactos. Ideal para técnicos au-
tomotrices, electricistas, modelistas, aficionados y aficionados al bricolaje.
• Mango ergonómico de agarre suave con orificio para colgar.

• Para trabajos de eliminación de abolladuras en el área de carrocería las diferentes
cabezas encajan automáticamente de forma segura en el bloqueo.
• Contenido:

- 1 Martillo, longitud 240 mm
- 10 Cabezas intercambiables, cada una plana y semiredonda, Ø 28 mm:

* 2 Cabezas de plástico (blanco)
* 2 Cabezas de aluminio (6061) (naranja)
* 2 Cabezas de cobre (C3604) (cobre)
* 2 Cabezas de metal (acero al carbono S45C) (azul)
* 2 Cabezas de acero inoxidable (303) (plata)

2.08

JUEGO DE MARTILLO CHAPISTA 10 BOCAS INTERCAMBIABLES

P.V.P.Code Contenido

7543611 11 pcs 99,60e
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JERINGA MULTIUSOS
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P.V.P.Code Diámetro Díametro del pico Largo alcance

2308572 140 mm 29 a 13 mm 368 mm 35,66e

• Cada cepillo cuenta con un eje de hierro
galvanizado duradero, con un mango de po-
lipropileno para un agarre cómodo.

• Cepillos de alambre de acero inoxidable
adecuados para limpiar y eliminar el óxido
y la suciedad de las superficies internas de
los componentes del motor, tuberías, tubos
y orificios. 

2.10

KIT DE LIMPIEZA ASIENTOS INYECTORES

P.V.P.Code Largo Largo
cepillo

Ancho
cepillo

Largo
total

2308442
Cepillo espiral

Cepillo espiral largo

Cepillo fondo plano

80 mm

150 mm

50 mm

35 mm

35 mm

17 mm

260 mm

290 mm

275 mm

20,45e

2.11

JUEGO DE CEPILLOS PARA LIMPIEZA

P.V.P.Code Diámetros Largo

2308476 Ø 13-19-25-31-41-50 mm 153 mm 19,85e

2.15

EMBUDO DE ACEITE

• Embudo de aceite de 3 piezas con un tubo de extensión extra largo y
un adaptador de 45º, diseñado para acceder a áreas de difícil acceso.
Embudo fabricado en policarbonato (PC), tubo de extensión y adapta-
dor de polipropileno (PP). Cuenta con un respiradero para evitar bolsas
de aire y un filtro de desechos extraíble. 

2.13

PROTECTORES DE FILTROS DE ACEITE

P.V.P.Code Contenido

2308571 2 pcs 51,24e

• Diseñadas para usarse junto con una llave de filtro de aceite para desar-
mar y quitar el filtro, eliminando la necesidad de que el usuario manipule
el filtro y evitando salpicaduras o derrames de aceite de motor caliente.
• Fabricado en Polipropileno (PP), con collar de Polietileno (PE).
• Tamaños: 180 cc, para filtros de aceite de 63 y 67 mm de diámetro; 240
cc para adaptarse a 73 y 76 mm.

• Adecuado para su uso con líquido de frenos, diésel, gasolina, refrigerante,
anticongelante, AdBlue®, aceite de motor/transmisión, agua, etc.
• Hecho de plástico compuesto translúcido. Tapa final para evitar goteos.
• Equipado con un sello de Viton.

P.V.P.Code Capacidad Largo de la manguera

2308464 120cc 195 mm 39,81e

• Ideal para acceder a zonas de difícil acceso para una mejor limpieza.
• Cuerpo de plástico con práctico clip de bolsillo.
• Longitud del cepillo ajustable: hasta 40 mm.
• Materiales: acero, acero inoxidable, latón y nylon.

2.12

JUEGO DE 4 CEPILLOS

P.V.P.Code Largo

2307744 170 mm 71,81e



• Aplicaciones universales, se puede utilizar en compartimentos de motor estrechos y túneles de
transmisión, incluidos: Citroën Berlingo Van, Fiat 500, Ford Fiesta, Focus, KA & Kuga, MINI, Honda Civic,
Honda CRV, Hyundai I32, Land Rover Defender, Nissan Navara (con transferencia), Peugeot 207 y 208,
Renault Trafic, Renault Captur, Vauxhall Vivaro, Volvo XC90, VW Touran, VW Tiguan, VW Golf.
• Proporciona importantes reducciones de tiempo en la extracción y sustitución de las cajas de en-
granajes.
• Estabilidad significativamente mejorada que requiere solo una persona y la operación de manos li-
bres: para apoyar el motor mientras se retira la caja de cambios. 
• Los beneficios de tenerlo suspendido desde arriba le permite mover la caja de cambios a través de
los tres ejes de movimiento, lo que hace que la extracción y el reemplazo sean más fáciles, rápidos
y seguros.
• Diseñado para adaptarse a gatos de transmisión vertical con ejes de 25 mm y 30 mm. 
• Carga de trabajo segura de 200 kg. 
• Patente: PCT/GB2021/052235.
• Contenido:

- 1 Brazo de soporte
- 1 Eslinga de cincha
- 1 Cadena de 1 metro
- 1 Inserto de 30 mm a 25 mm 

para ejes de gato
- 2 Eslabones rápidos de cadena
- 1 Mosquetón
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2.18

BRAZO SOPORTE DE CAJAS DE TRANSMISIÓN

P.V.P.Code Carga de trabajo segura Características

2308579 200 kgs Diseñado para adaptarse a gatos de transmisión vertical con ejes de 25 mm y 30 mm 433,52e

2.16

BARRERA RETRÁCTIL MAGNÉTICA

• Cinturón de cincha accionado por resorte, se ex-
tiende hasta 3/5 m de longitud, con función de blo-
queo y soportes magnéticos integrales.
• Se suministra con fijaciones autoadhesivas y tornillos
adicionales.

P.V.P.Code Medidas

2308528 3 metros x 48 mm 84,43e

2308529 5 metros x 48 mm 120,90e

Ref.: 2308529

Ref.: 2308528

• Ideal para piezas, fijaciones y herramientas pequeñas. 
• Base recubierta de silicona para evitar rayones y marcas.
• Cuenta con 5 imanes fuertes (10 mm x 2 mm).
• Tamaño: 19 mm de altura plegada. 
• Peso: 98 grs.

2.17

BANDEJA MAGNÉTICA PLEGABLE

P.V.P.Code Medidas

2308360 115 x 115 x 50 mm 10,57e
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2.19

JUEGO EXTRACCIÓN TORNILLOS ANTIRROBO

• Es la herramienta ideal para extraer las tuercas de rueda antirrobo más difíciles de forma rápida y segura.

• Las tuercas de rueda antirrobo han mejorado notablemente con el paso de los años.

• Su diseño es cada vez más complejo y el propio material es cada vez más resistente.

• Los talleres de reparación están familiarizados con los problemas de tuercas dañadas o llaves perdidas.

• Extrae las tuercas de rueda antirrobo más difíciles.

• Kit profesional: hecho de material sólido que puede trabajar en las tuercas más duras.

• Rápido y fácil de usar : solo 12 - 13 minutos/rueda.

• El extractor está diseñado para una resistencia a la torsión de 150 Nm, que es un 50%

superior al par de apriete recomendado (100 Nm).

UNIVERSAL :

• Funciona en todo tipo de tomas de cualquier marca.

• También funciona en todos los coches modernos con tuercas de forma irregular.

• También funciona en tuercas dañadas.

P.V.P.Code Medidas

2642025 Juego extracción tornillos antirrobo 370,16e

2642125 Rec. 2 brocas reforzadas 8,5 mm 115,45e

2642225 Rec. 4 extractores 88,29e

2642325 Rec. guía de centrado nylon 33 mm 16,57e

2642425 Rec. guía de centrado nylon 35 mm 16,92e

2642525 Rec. guía de centrado nylon 37 mm 19,17e

2642625 Rec. guía de centrado nylon 38 mm 19,80e

EL JUEGO INCLUYE:

• 4 guías de centrado internas de nylon
• 3 guías de centrado externas de metal
• 1 guía de centrado de metal para tuercas
de giro libre
• 2 brocas especiales ultrarresistentes
• 4 extractores
• 1 soporte de extractor de impacto
• 1 herramienta para retirar el extractor de
impacto

Ref.: 2642025
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• 1. Centrado

PEUGEOT:

• Peugeot 2008
• Peugeot 208
• Peugeot 3008
• Peugeot 308
• Peugeot 408
• Peugeot 5008
• Peugeot 508
• Peugeot Boxer
• Peugeot Expert
• Peugeot Parnet
• Peugeot Rifter
• Peugeot Traveller

CITROËN:

• Citroën Ami
• Citroën Berlingo
• Citroën C3
• Citroën C3 Aircross
• Citroën C4
• Citroën C5 Aircross
• Citroën C5 X
• Citroën Grand C4
Spacetourer
• Citroën Jumper
• Citroën Jumpy
• Citroën Spacetourer

DS AUTOMOBILES:

• Ds Ds 4
• Ds Ds 7
• Ds Ds 9
• Ds Ds 3

OPEL:

• Opel Ampera-e
(2017-2027)
• Opel Astra
• Opel Combo Cargo
• Opel Combo Life
• Opel Corsa
• Opel Crossland
• Opel Grandland
• Opel Insignia
• Opel Mokka
• Opel Movano
• Opel Vivaro
• Opel Zafira Life

FIAT:

• Fiat Scudo
• Fiat Tipo
• Fiat Ulysse

TOYOTA:

• Toyota Proace
• Toyota Proace
City Verso

• 2. Perforación • 3. Montaje extractor • 4. Eliminación tacos • 5. Eliminación extractores

tiempo total de trabajo:

12-13 minutos/rueda.

APLICACIONES PARA NUEVOS MODELOS:

NUNCA MÁS TE PASARÁN ESTO:

CÓMO UTILIZARLO Y TIEMPO TOTAL DE TRABAJO:
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3.01

LLAVES ESTRELLA AISLADAS

P.V.P.Code Medida Largo

2308562 7 mm 148 mm 22,67e

2308563 8 mm 160 mm 23,39e

2308564 10 mm 170 mm 24,51e

2308565 12 mm 190 mm 26,24e

2308566 14 mm 200 mm 29,21e

• Cabezal inclinado 75º ideal para acceso en áreas
difíciles.
• Para voltajes de hasta 1000 V CA / 1500 V CC.
• Certificado VDE. IEC60900: 2018.
• Fabricado en cromo vanadio.

EN
60900

3000

3.02

JUEGO DE LLAVES FIJAS AISLADAS

• Para voltajes de hasta 1000 V CA / 1500 V CC.
• Certificado VDE. IEC60900.
• Fabricado en cromo vanadio.

P.V.P.Code Medida Largo

2306048
Juego 7 llaves fijas aisladas

(8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm)
162,58e

2308546 7 mm 90 mm 26,08e

2308720 8 mm 99 mm 27,35e

2308547 9 mm 108 mm 28,48e

2308721 10 mm 108 mm 28,66e

2308548 11 mm 124 mm 28,74e

2308722 12 mm 124 mm 30,23e

2308723 13 mm 145 mm 31,45e

2308724 14 mm 145 mm 32,44e

2308549 15 mm 164 mm 33,97e

2308550 16 mm 164 mm 37,17e

2308725 17 mm 164 mm 39,48e

2308551 18 mm 181 mm 42,31e

2308726 19 mm 181 mm 43,42e

2308552 20 mm 195 mm 46,73e

2308553 21 mm 195 mm 51,14e

2308554 22 mm 195 mm 52,24e

2308555 23 mm 226 mm 54,69e

2308556 24 mm 226 mm 58,06e

Ref.: 2306048

EN
60900

3.03

LLAVE DE VASO CORTO AISLADO

• Para voltajes de hasta 1000 V CA / 1500 V CC.
• Certificado VDE. IEC60900.
• Fabricado en cromo vanadio.

P.V.P.Code Medida Largo

2307988 10 mm 55 mm 12,70e

2307989 11 mm 55 mm 12,70e

2307990 12 mm 55 mm 12,70e

2307991 13 mm 55 mm 12,70e

2307992 14 mm 55 mm 12,90e

2307993 15 mm 55 mm 14,32e

2307994 16 mm 55 mm 14,75e

2307995 17 mm 55 mm 14,92e

2307996 18 mm 55 mm 15,41e

2307997 19 mm 55 mm 15,61e

EN
60900

3.04

LLAVE DE VASO LARGO AISLADO

• Para voltajes de hasta 1000 V CA / 1500 V CC.
• Certificado VDE. IEC60900.
• Fabricado en cromo vanadio.

P.V.P.Code Medida Largo

2307949 10 mm 94 mm 16,65e

2307950 11 mm 94 mm 16,65e

2307951 12 mm 94 mm 16,65e

2307952 13 mm 94 mm 16,65e

2307953 14 mm 94 mm 16,65e

2307954 16 mm 94 mm 17,48e

2307955 17 mm 94 mm 17,48e

2307956 18 mm 94 mm 17,48e

2307957 19 mm 94 mm 17,48e

EN
60900



3.09

JUEGO DE VASOS PUNTA XZN AISLADOS

3.08

JUEGO DE VASOS PUNTA TORX AISLADOS

3.07

JUEGO DE VASOS PUNTA HEXAGONALES AISLADOS

17HERRAMIENTA ELÉCTRICA

• Para voltajes de hasta 1000V CA / 1500V CC.
• Certificado VDE. IEC60900: 2018.
• Fabricado en acero siliconado S2.
• Módulo de espuma EVA: 36 x 99 x 180 mm.

P.V.P.Code Medidas Largo

2308526 4, 5, 6, 7, 8 mm 67 mm 107,53e

• Para voltajes de hasta 1000V CA/1500V CC.
• Certificado VDE. IEC60900: 2018.
• Vasos fabricados en cromo vanadio.
• Puntas fabricadas en acero S2.
• Módulo de espuma EVA: 36x185x185 mm.

P.V.P.Code Medidas Largo

2308545 T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55 67 mm 175,19e

5
PCS

EN
60900

3.05

VASOS PUNTA HEXAGONAL AISLADO

3.06

VASOS PUNTA HEXAGONAL

P.V.P.Code Medidas Largo

2308306 6 mm 65 mm 12,82e

• Aplicaciones: Sujetadores de barra colectora Jaguar.
• Equivalente a JLR-415-131.
• Para voltajes de hasta 1000V CA / 1500V CC.
• Certificado VDE. IEC60900: 2018.   
• Fabricado en acero siliconado S2.

EN
60900

P.V.P.Code Medidas Largo

2308289 16 mm 62 mm 9,71e

• Adecuado para usar en los tornillos de montaje de baterías de alto
voltaje • Aplicaciones: Grupo VW • Equivalente al OEM VAS262017 • Vaso
fabricado en cromo vanadio; punta de SNCM-V con acabado de fos-
fato de manganeso negro • Diámetro exterior del vaso: 24 mm.

9
PCS

EN
60900

• Para voltajes de hasta 1000V CA / 1500V CC.
• Certificado VDE. IEC60900: 2018.
• Vasos fabricados en cromo vanadio (50BV30).
• Puntas fabricadas acero S2, acabado de fosfato de zinc.
• Módulo de espuma EVA: 36 x 149 x 225 mm.

P.V.P.Code Medidas Largo

2308544 M4-M5-M6-M8-M10-M12 120 mm 131,93e

6
PCS

EN
60900
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4
PCS

EN
60900

P.V.P.Code Contenido Largo

2308491
Pozidriv Pz2 x 40 mm
Phillips Ph2 x 40 mm

Plano 4,0x40 mm y 5,5x40 mm
40 mm 25,41e

3.12

JUEGO DESTORNILLADORES CORTOS AISLADOS

P.V.P.Code Contenido

2308455
Pzi Pz1 x 80 mm, Pz2 x 100 mm, Pz3 x 150 mm

Plano 3,0 x 75 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
40,96e

3.13

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS

• Para voltajes de hasta 1000V CA/1500V CC.
• Certificado VDE. IEC60900: 2018.
• Fabricado cromo vanadio.

• Para voltajes de hasta 1000 V CA / 1500 V CC.
• Certificado VDE. IEC60900: 2018. • Fabricado en cromo molibdeno.

EN
60900

3.14

JUEGO DESTORNILLADORES

INTERCAMBIABLES AISLADOS

P.V.P.Code Contenido

2308527
Phillips: Ph1, Ph2 - Pozi: Pz1, Pz2

Plano: 2,5, 3, 4, 5,5, 6,5 mm - Torx: T20, T25
145,24e

4
PCS

EN
60900

• Para voltajes de hasta 1000V CA / 1500V CC.
• Certificado VDE. IEC60900: 2018.

EN
60900

P.V.P.Code Apertura mordaza Largo

2308423 95 mm 225 mm 77,89e

3.15

ALICATE MULTIFUNCIONAL PUNTA LARGA AISLADO

• Aplicaciones: agarre, prensado, pelado de
cables de 1,5 mm2 y 2,5 mm2, corte de ca-
bles... • Para voltajes de hasta 1000V
CA/1500V CC. • Dureza del cuerpo: aprox.
42-48 HRC.  • Dureza del filo aprox. 58-62
CDH. • Certificado VDE. IEC60900: 2018.

P.V.P.Code Medida Largo

2308389 3/8” 125 mm 45,94e

2308390 3/8” 250 mm 53,43e

2308391 1/2” 125 mm 50,90e

2308392 1/2” 250 mm 63,46e

3.10

ALARGADERAS AISLADAS

• Cuenta con un mecanismo de bloqueo.
• Para voltajes de hasta 1000V CA/1500V CC.
• Certificado VDE. IEC60900: 2018.
• Fabricado en cromo vanadio.

EN
60900

3.11

CARRACA AISLADA

P.V.P.Code Medidas Dientes Largo

2308415 1/4” 45 d 150 mm 71,67e

2308414 3/8” 45 d 200 mm 90,33e

2308413 1/2” 45 d 250 mm 103,96e

• Botón de liberación rápida y mango de agarre ergonómico. 
• Para voltajes de hasta 1000 V CA / 1500 V CC. 
• Certificado VDE. IEC60900.
• Fabricado en cromo vanadio con cuadradillo de cromo molibdeno. 

EN
60900
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EN
60900

P.V.P.Code Capacidad de prensado Largo

2308591 0,5 - 16,0 mm2 232 mm 77,75e

3.16

ALICATE PARA PRENSAR TERMINALES AISLADOS

• Aplicaciones: crimpado de férulas aisladas y no aisladas, cordones
para botas y extremos de cables. • Para voltajes de hasta 1000V
CA/1500V CC. • Certificado VDE. IEC60900. • Fabricado en acero al car-
bono, con mangos aislados de caucho termoplástico (TPR) de dos co-
lores con protectores antideslizantes.

3.17

ALICATE CORTACABLES AISLADOS

P.V.P.Code Largo

2307424 200 mm 50,04e

• Para voltajes de hasta 1000V CA/1500V CC. 
• Certificado VDE. IEC60900.
• Mangos aislados VDE de dos colores con
protectores antideslizantes.
• Fabricado en cromo molibdeno con aca-
bado de fosfato negro y mordazas pulidas.

EN
60900

3.18

PINZA FLEXIBLE AISLADA

• Ideal para llegar a zonas de difícil acceso, con 4 garras capaces de
agarrar y sujetar con firmeza pequeñas fijaciones. 
• Longitud: 24 pulgadas (610 mm). • Eje flexible de 11 mm de diámetro.
• Para voltajes de hasta 1000 V CA / 1500 V CC. 
• Botón accionado por resorte para operar la garra de 4 ganchos.

P.V.P.Code Eje flexible Largo

2307758 Ø 11 mm 610 mm 42,29e

3.19

ESPEJO DE INSPECCIÓN AISLADO

P.V.P.Code Diámetro Largo

2307885 Ø 50 mm 170 mm 58,24e

• Para voltajes de hasta 1000V CA/1500V
CC. • Fabricado y probado según la norma
EN/IEC 60900: 2012. 
• Ideal para la inspección de cables y co-
nectores de alto voltaje en áreas confina-
das, como paquetes de baterías,
controladores y áreas de difícil acceso de-
bajo del vehículo.

EN
60900

3.20

ALICATE PARA CONECTORES DE REFRIGERANTE/

COMBUSTIBLE AISLADOS
• Diseñado para liberar los conectores que se encuentran en muchos
sistemas de refrigeración de baterías en vehículos híbridos/eléctricos y
también se puede utilizar en líneas de combustible.
• Aplicaciones: Audi, Fiat, Hyundai, Mercedes-Benz, Opel y Volkswagen.
• Mangos aislados de dos colores de 1000 V con protectores antidesli-
zantes.

P.V.P.Code Largo

2308264 233 mm 42,46e

3.21

TABURETE AISLANTE

• Carga de trabajo segura de 45kV. • De superficie rugosa antideslizante,
patas con punta de goma para mayor adherencia al suelo. • Fabricado en
polipropileno resistente a impactos. • Cumple la norma UNE 204001: 1999
(plataformas aislantes para usos eléctricos).

P.V.P.Code
Dimensiones
plataforma

Dimensiones
suelo

Altura
superficie

2308743 525x525 mm 575x575 mm 304 mm 219,94e
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3.24

TACOS DE GOMA PARA GATOS DE CARRETILLA

P.V.P.Code Aplicaciones Contenido

2308439
Tesla Model 3 y Y

4 pcs 123,95e

2308460 1 pz 33,62e

2308440
Tesla Model S y X

4 pcs 139,88e

2308461 1 pz 37,62e

• Diseñadas para encajar directamente en los puntos de elevación del ve-
hículo para evitar daños a la batería al levantar el vehículo.
• Adecuado para usar con un gato de carretilla o un elevador de 2 colum-
nas, que tenga una plataforma de elevación de al menos 70 mm (2 3/4").
• Fabricado con plástico Acetyl no comprimible y que no daña, con una
junta tórica de goma.

Ref.: 2308439

Ref.: 2308460 Ref.: 2308440

Ref.: 2308461

1
PIEZA

4
PCS

3.22

ADVERTENCIA DE CUBIERTA DE ALA HÍBRIDA/EV

P.V.P.Code Medidas

2308664 900 x 600 mm 25,33e

• Una cubierta de ala con respaldo de goma antideslizante impresa
para servir como una señal de advertencia de Hybrid/EV.
• Protege la pintura de marcas o arañazos accidentales mientras se tra-
baja en el vehículo.

3.25

LLAVE FILTRO ACEITE

• Aplicaciones: Tesla Model 3, Model Y y Model X.
• Se adapta al filtro de transmisión de 14 canales de 63,8 mm (A/F).
• Use con vasos de 1/2" o una llave de 21 mm.
• Fabricado en acero para mayor resistencia y durabilidad.

P.V.P.Code Ø Diámetro

2308617 63,8 mm 35,70e

3.26

TAPÓN DE PURGA DE FRENOS

• Especialmente diseñado para purgar el
sistema de frenos en los modelos Tesla.
• El adaptador tiene movimiento de ro-
tación de 360°, para facilitar el trabajo.

P.V.P.Code Aplicaciones

2308015 Tesla Model 3 71,41e

2308016 Tesla Model S y X 73,05e

Ref.: 2308015

Ref.: 2308016

3.23

LLAVE DE VASO PENTALOBULAR TORX PLUS

10EPR 5PT

P.V.P.Code Medidas Código OEM

2308229 10EPR - 1/4” 1059330-00-B 4,52e

• Este vaso es necesario para retirar e instalar el pa-
rachoques delantero y las fijaciones de la placa de
matrícula en el Tesla Model S; y los conectores
eléctricos del Tesla Model 3.
• Fabricado en cromo vanadio.
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3.27

ÚTIL DE AJUSTE DE CONVERGENCIA TRASERA

P.V.P.Code Código OEM

2308575 T90009 61,15e

• Diseñados específicamente para usarse
juntos para ajustar la convergencia trasera
(seguimiento).
• Aplicaciones: Audi e-Tron (desde 2021) y
Porsche Taycan (desde 2020).
• Tamaño: casquillo exterior M18 con casqui-
llo interior de 9 mm.

3.29

LLAVE DE EXTRACCIÓN DEL DEPÓSITO

REFRIGERANTE

• Diseñado para adaptarse al depósito de
refrigerante que se encuentra en la trans-
misión final trasera del Audi e-tron (>2019).
• Fabricado con un compuesto de nylon no
conductor para ayudar a prevenir daños.

P.V.P.Code Medidas OEM

2308238 Ø 60 mm T40409 11,58e

• Este casquillo de plástico especial de 10 lados ha sido diseñado espe-
cíficamente para la extracción segura de esta fijación, lo que permite
la extracción segura de las luces traseras.

Características:
• 8W
• 250 lumen
• 500 lux
• 5 mts 2 x 0,75 mm2

• IP20

Hasta fin de existencias

3.32

LÁMPARA PORTÁTIL FLUORESCENTE

“ALRO-LUX”

P.V.P.Code Medidas

3506016 475 x 30 x 40 mm 19,23e

3.28

ÚTIL LIBERACIÓN CONECTOR BATERÍA

• Diseñado específicamente para liberar el conector de comunicacio-
nes del módulo de la batería HV, sin dañar el conector ni los componen-
tes circundantes.
• Aplicaciones: Audi E-Tron GT (> 2021), Porsche Taycan (>2020).
• Fabricado con plástico resistente y duradero que no daña.

P.V.P.Code Código OEM

2308317 T90027 7,59e

3.30

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE LUCES

LATERALES TRASERAS

P.V.P.Code Aplicaciones

2308344 Tesla Modelo 3 9,47e

3.31

JUEGO ELIMINACIÓN MOLDURAS CON

AISLAMIENTO

P.V.P.Code Largo

2307551 190 mm (aprox.) 19,99e

• Para la eliminación de componentes y molduras difíciles de soltar en
vehículos híbridos y eléctricos. 
• Fabricado y probado según la norma EN/IEC 60900:2012, para trabajos
en tensión de hasta 1000 V.
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Características:
• COB LED/High power LED • 125-250 lux - 900 lux (Foco)
• 75-150 lumen - 75 lumen (Foco)
• 4-2 h funcionamiento (Luz principal)
• 2 h funcionamiento (Foco)
• 2.5 h tiempo carga • 3,7V/750 mAh Li-ion • IP65

* Incluye 2 cables de carga USB. * NO incluye cargador.

3.34

JUEGO DE 2 LÁMPARAS UNIPEN

3.33

JUEGO 3 LÁMPARAS FLASH PENCIL

Características:
• LUMILEDS • 75 lumen • 1500 lux
• 2.5 h funcionamiento • 2xAAAA/1.5V Alcalina
• -10º a +40ºC • Peso: 32 grs • IP54 • IK07

P.V.P.Code Medidas

3610438 155 x 27 x 21 mm 49,90e/ud. (99,80e)

P.V.P.Code Medidas

3610341 Ø15 x 131 mm 22,56e/ud. (67,70e)

Características:
• COB LED / High power LED
• 60-600 lumen / 150 lumen (foco)
• 90-900 lux / Foco: 2.000 lux (foco)
• 1.5-15 h de funcionamiento
• 3 h de funcionamiento (Foco) 
• 3,7V/2.600 mAh Li-ion
• 4 h tiempo de carga 
• -10º a +40º C
• IP54

3.35

JUEGO DE 2 LÁMPARAS MAG PRO

* Incluye 2 cables de carga USB. * NO incluye cargador.

P.V.P.Code Medidas

3610502 261 x 62 x43 mm 69,95e/ud. (139,90e)

Regulador de
intensidad
de luz



Características:
• COB LED / High power LED
• 400-800 lux - 4800 lux (Foco)
• 250-500 lumen - 100 lumen (Foco)
• 2.5-5 h funcionamiento
• 5 h funcionamiento (Foco)
• 4.5 h tiempo de carga • IP30
• 3,8V/2.800 mAh Li-ion
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3.37

JUEGO DE 2 LÁMPARAS SLIM

P.V.P.Code Medidas

3610439 310 x 44 x 25 mm 86,74e/ud. (173,48e)

Características:
• COB LED / LED
• 400 lux / 3.500 lux (foco)
• 20-200 lumen / 150 lumen (foco)
• 1-10 h funcionamiento / Foco: 1 h
• 2.5 h tiempo de carga
• 3,7V/750 mAh Li-ion
• IP30

3.36

JUEGO DE 3 LÁMPARAS WORK PEN R

* Incluye 2 cables de carga USB. * NO incluye cargador.

* Incluye 3 cables de carga USB. * NO incluye cargador.

P.V.P.Code Medidas

3610500 Ø21 x 172 mm 37,08e/ud. (111,24e)

Características:
• COB LED/LED
• 100-200 lux - 2200 lux (foco)
• 75-150 lumen - 75 lumen (foco)
• 4/2 h - 4 h (foco) (funcionamiento)
• 2.5 h tiempo de carga 
• 3,7V/800 mAh Li-ion
• IP20
• IK07

3.38

KIT LÁMPARA FLEX WEAR

* Incluye 1 cable de carga USB. * NO incluye cargador.

P.V.P.Code Medidas

3610501 89 x 26 x 21 mm 35,90e/ud. (71,80e)
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* NO Incluye batería. * NO incluye cargador.

• Llave de impacto a batería de 18 V, con potente motor brushless y gran par
de apriete ajustable hasta 750 Nm.
• 3 Ajustes cobinando velocidad, impactos y torque.

0 - 1400 rpm / 300 Nm / 0 - 1600 ipm.
0 - 1900 rpm / 500 Nm / 0 - 2000 ipm.
0 - 2400 rpm / 750 Nm / 0 - 2400 ipm.

• 2 Modos de aflojado a 1000 Nm: En modo continuo y aflojado durante 1 se-
gundo.
• Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, disminu-
yendo notablemente el calentamiento y aumentando considerablemente
la vida del motor y la duración de la batería.
• Batería STAYER Li-ion HGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga, des-
carga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador
de carga.
• Ideal para el montaje de ruedas en vehículos, así como la construcción de
andamios y estructuras para atornillar directamente en hormigón y madera.
• Revestimiento en goma anti-vibración en la empuñadura, cabezal y cuerpo
de la herramienta para un manejo seguro y cómodo.
• Freno electrónico y embrague de seguridad.
• Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cinturón.
• Luz LED en área de trabajo.

Características:
• Tensión de la batería litio: 18 V
• Capacidad de la batería: 2.0/4.0/5.0/6.0 Ah
• Giros en vacío: 0-1400 / 0 - 1900 / 0 - 2400 rpm
• Impactos: 0-1600 / 0 - 2000 / 0 - 2400 ipm
• Inserción: 1/2”F UNF
• Tiempo de carga batería: 60 min
• Par de apriete: 300/500/750 Nm
• Peso: 2,00 kgs

• Llave de impacto a batería de 18 V, con potente motor 887 y gran par
de apriete ajustable hasta 400 Nm.
• 5 Ajustes de par de apriete: 100/150/200/300/400 Nm.
• Giro reversible para apretar y aflojar accionando muy cómodamente
sin mover el dedo del gatillo.
• Batería STAYER Li-ion HGH-TECH, L20 con protección contra sobrecarga,
descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED
indicador de carga .
• Sólida construcción con motor 885 y engranajes planetarios de metal
duro.
• Ideal para el montaje de ruedas en vehículos, así como la construcción
de andamios y estructuras para atornillar directamente en hormigón y
madera.
• Manejo seguro y cómodo gracias a la empuñadura anti-vibración de
agarre suave en caja de engranajes y en empuñadura.
• Freno eléctrico y embrague de seguridad.
• Luz L.E.D de trabajo.

Características:
• Tensión de la batería litio: 18 V
• Capacidad de la batería: 2.0/4.0/5.0 Ah
• Giros en vacío: 0-2300 min-1

• Percusión: 0-3200 ipm
• Inserción: 1/2”F UNF
• Tiempo de carga batería: 60 min
• Par de apriete: 100/150/200/300/400 Nm
• Peso: 1,90 kgs

3.39

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 1/2” 18 V

P.V.P.Code Tiempo de carga batería Par de apriete Peso

7414300 60 min 100/150/200/300/400 Nm 1,90 kgs 187,40e

* NO Incluye batería. * NO incluye cargador.

3.40

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 1/2” 18 V

P.V.P.Code Tiempo de carga batería Par de apriete Peso

7418300 60 min 300/500/750 Nm 2,00 kgs 312,18e
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P.V.P.

3.41

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 1/2” 18 V

P.V.P.Code Tiempo de carga batería Par de apriete Peso

7421830 60 min 650/800/1000 Nm 5,50 kgs 463,92e

3.42

ACCESORIOS

Code Características

7441830 Batería de 4.0 Ah 77,92e

7451830 Batería de 5.0 Ah 109,09e

7481012 Batería de 6.0 Ah 142,86e

7481201 Cargador de 18V para baterías de 4.0-5.0 A 53,66e

7481202
Cargador inteligente de 18V para baterías
de 2.0-8.0 A (según la batería introducidaa)

90,91e

7481620 Bolsa multi sets 16,10e

Ref.: 7451830

Ref.: 7441830 Ref.: 7481012

Ref.: 7481202

Ref.: 7481201

Ref.: 7481620

• Llave de impacto a batería de 18V, con potente motor
brushless y gran par de apriete ajustable hasta 1000 Nm.
• 3 Ajustes cobinando velocidad, impactos y torque.

0 - 1000 rpm / 650 Nm / 0 - 1200 ipm.
0 - 1200 rpm / 800 Nm / 0 - 1500 ipm.
0 - 1700 rpm / 1000 Nm / 0 - 2100 ipm.

• 2 Modos de aflojado a 1300 Nm: En modo continuo y aflo-
jado durante 1 segundo.
• Potente motor sin escobillas que permite aumentar la efi-
cacia, disminuyendo notablemente el calentamiento y au-
mentando considerablemente la vida del motor y la
duración de la batería.
• Batería STAYER Li-ion HGH-TECH, L20 con protección con-
tra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalenta-
miento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.
• Ideal para el montaje de ruedas en vehículos, así como
la construcción de andamios y estructuras para atornillar
directamente en hormigón y madera.
• Revestimiento en goma anti-vibración en la empuñadura,
cabezal y cuerpo de la herramienta para un manejo se-
guro y cómodo.
• Freno electrónico y embrague de seguridad.
• Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en
el cinturón entre trabajos.
• Luz LED en área de trabajo.

* NO Incluye batería. * NO incluye cargador.

Características:
• Tensión de la batería litio: 18 V
• Capacidad de la batería: 2.0/6.0 Ah
• Giros en vacío: 0-1000 / 0-1200 / 0-1700 rpm
• Percusión: 0-1200 / 0-1500 / 0-2100 ipm
• Inserción: 1/2”F UNF
• Tiempo de carga batería: 60 min
• Par de apriete: 650/800/1000 Nm
• Peso: 5,50 kgs



• Ideal para limpiar filtros de aire con
longitud extendida, es útil para
áreas de difícil acceso. 
• Presión de trabajo 6.3 bar (90 psi).
• Consumo medio de aire: 8 cfm
(140L/min).
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3.45

PISTOLA SOPLADORA

P.V.P.Code Medidas Presión máxima

2307402 250 x 47 x 160 mm 170 psi 38,05e

3.46

PISTOLA SOPLADORA

• Cuenta con una boquilla de goma venti-
lada para proteger las superficies de ra-
yones y para evitar que la presión supere
los 30 psi si la punta se bloquea, cuerpo
de nylon y empuñadura ergonómica.
• Cumple con las normas EU2003/10/CE.
• Máx. 85 dB.

P.V.P.Code Rosca Presión máxima

2308535 1/4” BSP 235 psi (16 bar) 33,93e

3.44

LLAVE DE IMPACTO 1/2” EG-150

1.600
Nm

800
Nm

660
Nm

1.200
Nm

• Funcionamiento: una carga proporciona 35 minutos de uso en la función de soldadura de plástico, o 150-200 gra-
pas en la función de grapado en caliente.
• Contenido: punta de grapa caliente, punta de soldadura de plástico (temperatura máxima de 500°C), punta de
soldadura de plástico con guía de varilla de soldadura, 12 varillas de soldadura de plástico de 150 mm (ABS, PP, PE,
PS), malla de alambre de acero inoxidable (3 piezas de 50 x 100 mm) y grapas de acero de aleación plana (50 pie-
zas de 0,08 mm y 50 piezas de 0,06 mm). Completo con soporte, tapa, cubierta y cable de carga USB.

3.43

KIT DE REPARACIÓN DE PLÁSTICOS RECARGABLE

P.V.P.Code Tiempo de carga Batería recargable Contenido

2392549 3,5 horas 2.400 mAh (Litio) 157 pcs 192,25e

HERRAMIENTA NEUMÁTICA3000

P.V.P.Code R.P.M. Medidas Peso

7100150 7.500 185 x 170 mm 2,10 kgs 159,94e

• Consumo medio aire: 184 lt/min.
• Velocidad en vacío: 7.500 RPM
• Par máximo: 1.600 Nm
• Rosca entrada de aire: 1/4” GAS
• Presión de trabajo: 6,3 Bar
• Mecanismo de impacto: 

Doble maza
• Ø Min. interior aire: 8 mm
• Decibelios: 98,8 dB
• Vibración: 4,51 m/s2
• Fabricado en composite
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Ref.: 2614019
• Ideal para eliminar restos de junta endurecidos en la 

superficie, como la grasa y el óxido.

3.48

PISTOLAS SOPLADORAS

P.V.P.Code Características

2614018 Diseño de flujo de aire frontal de 360°plus 62,49e

2614019 Diseñado con un eje de acero inoxidable y una punta de rascador de acero endurecido 63,25e

Ref.: 2614019

Ref.: 2614018

Ref.: 2614018
• Ideal para limpiar los agujeros de los tornillos, los colectores...

3.47

PISTOLA SOPLADORA

• Ideal para soplar canales, puertos o alcanzar zonas de acceso difícil.

3.49

GATO DE CARRETILLA 3 TON

5Altura máxima 464 mm.

6Altura mínima 127 mm.

DOBLE BOMBA

• Gato de carretilla hidráulico para uso profesional con capacidad de 3 toneladas, accionado por doble bomba
y con mango giratorio para hacer más cómodo y rápido el trabajo.
• Ideal para furgonetas, vehículos de tracción a las 4 ruedas y mini autobuses. 
• La reducida altura y longitud del chasis mejora significativamente el acceso a los puntos
de apoyo de la mayoría de los vehículos. 

3
TON

RUEDAS METÁLICAS

P.V.P.Code Modelo Máximo A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

29HD3100 3T-BS 3 Ton 127 464 620 170 380 925 298,47e

Ref.: 29HD8002

P.V.P.Code Características

2614017 Diseño intuitivo y seguro permite que el soplado esté alejado de su cara 48,70e



• Medidas: 17, 19, 21 mm x 86 mm 6 pt x 1/2".
• Fabricado en cromo molibdeno con fundas de policarbonato (PC).

HERRAMIENTA SPECIAL TOOLS28

HERRAMIENTA SPECIAL TOOLS

P.V.P.Code Medidas Caras

2308508 Ø 24/36 mm 30,04e

4.01

LLAVE FILTRO ACEITE

REVERSIBLE

• Aplicaciones: Alfa Romeo, Audi, BMW,
Chrysler, Ford, Mini, Opel/Vauxhall,
Saab, Seat, Skoda, Volvo y Volkswagen.
• Fabricado en acero S45C cromado
con acabado satinado.

4.04

LLAVE VASO PARA SONDA LAMBDA

• Para adaptarse a sensores Lambda (oxígeno) de un solo hex. de 24 mm.
• Fabricado en cromo molibdeno con acabado fosfatado negro.

P.V.P.Code Medidas Largo

2308590 24 mm Serie corta: 70 mm 32,69e

4.05

JUEGO DE VASOS PARA LLANTAS DE ALEACIÓN

P.V.P.Code Medidas Largo

2308593 Juego de 3 vasos 17-19-21 mm 86 mm 74,23e

2308594 Vaso de 17 mm 86 mm 25,29e

2308595 Vaso de 19 mm 86 mm 25,29e

2308596 Vaso de 21 mm 86 mm 25,29e

• Llave para filtros de aceite de 3/8" adecuada para quitar los filtros de
aceite tipo canister Motorcraft como se instala en los motores Ford 1.5L
y 1.6L EcoBoost, perfecta para filtros alojados en un espacio reducido.
• Aplicaciones: Ford C-Max II, Focus III, Galaxy III, Kuga II, Mondeo IV, Mon-
deo V, S-Max II, Transit Connect II.

4.02

LLAVE FILTRO ACEITE

P.V.P.Code Medidas

2308255 3/8” 74,5 mm 15pt 27,11e

4000

• Aplicaciones: Ford EcoBlue, Mercedes-Benz y Vauxhall/Opel.
• Serie corta para restaurar las roscas del puerto del sensor de escape, in-
cluidos los sensores de NOx (óxido de nitrógeno) antes de instalar  nuevo.
• Fabricado con cromo molibdeno con un revestimiento de TiN (nitruro de
titanio) para mayor dureza, resistencia a la oxidación y longevidad.

4.03

JUEGO LLAVES CON SENSOR DE NOX

P.V.P.Code Medidas Largo total

2308640 M20 x 1,5 - M22 x 1,5 48 mm 74,85e

Ref.: 2308593
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4.06

JUEGO DE VASOS PARA LLANTAS DE ALUMINIO

• Diseñado para adaptarse a tuercas de rueda originales de fábrica con
tapas cromadas faltantes, dañadas o distorsionadas.
• Medidas: 18,5, 19,5 mm x 78 mm 6 pt x 1/2".
• Calidad de impacto. Fabricado en cromo molibdeno.
• Ideal para tuercas cubiertas de cromo Ford de 19 mm que se han hin-
chado.

P.V.P.Code Medidas Largo

2308618 18,5 - 19,5 mm 78 mm 29,53e

4.09

ESCARIADOR DE TUBOS DE FRENO INT./EXT.

• Desbarbado interior/exterior en una herramienta de dos puntas.
• Eficaz en tuberías de acero, aleación de cobre y aluminio.
• Cuchilla avellanada retráctil para un cómodo almacenamiento.
• Ideal para reparación de tubos de frenos, mecánica...

P.V.P.Code Rango de tamaño

2308501 4 - 14 mm (3/16" - 1/2") 54,41e

4.08

RASPADOR PARA DISCOS DE FRENO

• Con una hoja de acero de tungsteno resistente al desgaste. • Para la eli-
minación de corrosión y puntos altos en componentes de frenos. • Usando
la llave hexagonal suministrada, la cuchilla se puede girar o quitar rápida-
mente para reemplazarla.

P.V.P.Code Material de la hoja

2308515 Acero de tungsteno 114,86e

4.07

ÚTIL EXTRACTOR TAPAS RUEDAS

• Para desmontar tapas de tornillos de
rueda de plástico sin dañar la rueda de
aleación. • Aplicaciones: Audi, Porsche,
Seat, Skoda y Volkswagen. • Fabricado en
material PA6 (Poliamida 6).

P.V.P.Code Código OEM

2308574 Equivalente a 8D0012244A 6,60e

4.10

JUEGO DE ABRAZADERAS Y DOBLADORAS PARA TUBOS DE FRENO

• Para uso en tuberías de freno de cobre y cuproníquel que miden 4,75 – 6,35 mm (3/16"- 1/4") de diámetro.
• Cuenta con un mango de barra en T y un diseño de rodillo triple para una formación de tubería precisa y controlada. 
• Se puede utilizar de mano o montado en un tornillo de banco.
• El juego también incluye 2 pares de abrazaderas de tubería de freno para ayudar a formar y trabajar la tubería de
freno.

P.V.P.Code Medidas

2308568 4,75 – 6,35 mm (3/16"- 1/4") 73,74e
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4.11

JUEGO DE ABRAZADERAS Y DOBLADORAS PARA TUBOS DE FRENO

• Para usar en tuberías de freno de cobre y cuproníquel que miden de
4,75 a 6 mm (3/16"- 1/4") de diámetro.
• Contenido: 2 dobladoras y 2 pares de abrazaderas para tubos de fre-
nos para ayudar a formar y trabajar el tubo de freno.
• Para usar con una llave hexagonal estándar de 6 mm (no incluida).

4.13

VASO PUNTA HEXAGONAL

P.V.P.Code Largo

2308573 6 mm 355 mm 23,53e

• Para su uso en las últimas cajas de cambios del Grupo VW para la ex-
tracción de los palieres de la caja de cambios del lado derecho.
• Aplicaciones: caja de cambios manual de 6 velocidades, tracción en
las 4 ruedas (OA5) y (02N).
• Vaso fabricado en cromo vanadio, punta de acero S2.
• Equivalente a OEM T10107A.

Ref.: 2308539

P.V.P.Code Rango de tamaño

2308523 4,75 a 6 mm (3/16"- 1/4") 108,19e

2308539 Juego de 2 dobladoras para tubos de freno {4,75 - 6 mm (3/16"- 1/4")} 17,20e

• Adecuado para usar en pinzas de freno, incluidos varios vehículos Alfa
Romeo, Ford, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Vauxhall y VW Group.
• Vasos fabricados con cromo vanadio (CRV) con acabado satinado,
puntas de 7 y 9 mm de acero de grado de impacto S2, 11 y 14 mm de
SNCM-V.

4.12

JUEGO VASOS PUNTA PARA PINZAS DE FRENO

P.V.P.Code Medidas Largo punta Largo total

2308601 7-9-11-14mm 62 mm 100 mm 34,80e

4.14

JUEGO TUERCAS IMPACTO - SEPARADOR DE RÓTULAS

• Diseñadas para enroscarse en lugar de la tuerca de unión y tocar
fondo en el extremo de la rosca de unión. Adecuado para la eliminación
de rótulas y ejes de transmisión.
• Contenido: 8 Tuercas: M10 x 1,5, M12 x 1,25, M12 x 1,5, M14 x 1,5, M14 x 2,0,
M16 x 1,5, M16 x 2,0 y M24 x 1,5; 1 Punzón cónico de martillo neumático.

P.V.P.Code Contenido

2308650 9 pcs 125,51e
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• Diseñado para asegurar la correcta alineación del embrague durante la ins-
talación, en los modelos con una caja de cambios manual de 6 velocidades.
• Aplicaciones: Mini Clubman 6 puertas F54 (>2015), Hatchback 5 puertas
F55 (>2013), Hatchback 3 puertas F56 (>2013), Convertible 2 puertas F57
(>2015), Countryman 5 puertas F60 (>2017).

4.16

CENTRADOR DE EMBRAGUE

P.V.P.Code Aplicaciones Código OEM

2308318 Mini 2 358 471 30,88e

4.18

INSTALADOR DE FLEXI-CORREAS

• Aplicaciones: Renault Clio (<2012), Twingo (<2008), Logan Stepway (<2013);
Dacia: Logan (<2006), Sandero (<2008) • Motores 1.2 con correa interior del al-
ternador equipados con aire acondicionado. Para usar con Renault OE Stretchy
(cinturón elástico) 117200033R/3PK751 o equivalente • También es adecuado
para su uso en correas de alternador elásticas de 3 costillas. 

P.V.P.Code Códigos de motor

2308637 D4F 740, D4F 764, D4F 770, D4F 772 25,27e
4.17

LLAVE CONDENSADOR ARRANQUE

• Aplicaciones: tuercas de cableado del condensador de parada/arranque.
• Vaso de 3 puntas diseñado para trabajar directamente en las 3 caras de la
tuerca de conexión, accionamiento hexagonal.
• Número de condensador OEM 98 017 393 80.

P.V.P.Code Aplicaciones

2308614 Grupo PSA 36,47e

4.19

COMPRESOR TENSOR CORREAS AUXILIAR

• Aplicaciones Hyundai: Ioniq 1.6 GDi
Hybrid (16-22) y Kona 1.6 GDi Hybrid (19-22)
• Aplicaciones Kia.: Niro 1.6 GDi enchufable
(17-22), Optima 2.0lt GDi enchufable (16-
20) y XCeed 1.6 GDi enchufable (20-22).
• Equivalente a OEM 09244-G21000 y
9252-2E100.

P.V.P.Code Aplicaciones

2308422 Hyundai y Kia 84,80e

4.15

SEPARADOR DE RÓTULAS

P.V.P.Code Código OEM

2308589 9997310 214,14e

• Las rótulas delanteras de Volvo están montadas de tal manera que el acceso es
muy estrecho para el uso de rompedores de rótulas tradicionales. 
• Este separador está específicamente diseñado para permitir la extracción se-
gura y sin daños de la rótula inferior en los modelos Volvo enumerados. 
• Aplicaciones: Volvo S60 (11-18), S80 (hasta 2007), V60 (hasta 2018), V60 Cross
Country (hasta 2018), V70 (desde 2008), XC60 (hasta 2017) XC70 (desde 2008).
• Aplicaciones: Polestar 2 (a partir de 2020).
• Equivalente a OEM 9997310.



• Proporciona al técnico todas las herramien-
tas de desconexión de tuberías de combusti-
ble en un kit conveniente para los diversos
conectores de tuberías de combustible auto-
motrices estilo conector a presión.
• Aplicaciones: Alfa Romeo, Audi, BMW,
Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Opel, Peu-
geot, Saab, Skoda, Vauxhall y Volkswagen.
• Códigos OEM: VAG 6XO 201 511, PSA
1567.89/88/C4, Ford 310-137, Opel 818.568, Vaux-
hall 25313359 y CH-50637, MINI 13 0 250.
• También cuenta con una herramienta para
quitar la manguera del calentador Ford Focus
y alicates para quitar la manguera estándar,
junto con la herramienta de conexión rápida
Scarab para conectores estilo botón doble.
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4.21

LLAVE PARA BOMBA DE COMBUSTIBLE

P.V.P.Code Aplicaciones

2308505 Audi A4 (02-04) y A6 (90-04) 100,88e

• Diseñado para permitir al usuario quitar la bomba de combustible mon-
tada en el tanque de los vehículos Audi.
• Aplicaciones: Audi A4 (2002 a 2004) y A6 (1990 a 2004).
• Para uso con vasos de 1/2”.
• Equivalente a OEM 3307.

• Permite quitar y colocar la carcasa plástica del filtro de combustible.
• Aplicaciones: Mercedes-Benz Clase C (desde 2013), CLA (desde 2019),
Clase E (desde 2016), GLA (desde 2020), GLB (desde 2019), GLC (desde
2015), GLE (desde 2018), Velocista (desde 2018) (incluidas las furgonetas
Sprinter, a partir de 2018); con motores diésel de 1,6, 2,0 y 2,2 L.
• Construcción de acero cortado con láser para garantizar la precisión
y reducir el daño.

4.22

LLAVE FILTRO COMBUSTIBLE

P.V.P.Code Medidas

2308319 85 mm 43,29e

• Diseñada para permitir que la abrazadera de suspensión se mantenga abierta para fa-
cilitar la extracción y el montaje del puntal de suspensión.
• Adecuado para usar en varios modelos de BMW, Citroen, Ford, Peugeot y Grupo volks-
wagen, el diseño de doble extremo permite que se use tanto en abrazaderas superiores
más grandes como en abrazaderas de rótula inferior sin riesgo de daño.
• Para desmontar y montar puntales de suspensión mientras se deja el buje en el vehículo.
• Úselo solo con herramientas manuales de 10 mm, par máximo 13 Nm.

P.V.P.Code Aplicaciones Par máximo

2308324 10 mm 13 Nm 61,41e

4.20

SEPARADOR DE ABRAZADERAS DE SUSPENSIÓN

4.23

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE DESCONEXIÓN DE LÍNEA DE COMBUSTIBLE

P.V.P.Code Aplicaciones

2308615 Universal 171,57e
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4.24

LLAVES PARA SENSOR Y FILTRO COMBUSTIBLE

• Diseñado para la extracción segura y sin daños del filtro de combustible,
drenaje y sensor de agua de los motores diésel Mazda SKYACTIV-D 2.2L.
• Motores: SKYACTIV-D 2.2L (Códigos de motor SH-VPTS y SH-VPTR).
• 2 llaves diseñadas para usarse juntas.
• Llave de sensor = 50 mm A/F, 8 caras. Llave de filtro = aprox. Punta de 85
mm a plano, 15 planos con entrada de 1/2”.

P.V.P.Code Aplicaciones

2308576 Mazda 3, CX-5, CX-8 y Mazda 6 48,97e

4.25

ÚTIL PARA TAPA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

• Diseñado para permitir que el usuario retire la cubierta de inspección
de la rueda dentada de la bomba de combustible que, a su vez, per-
mite el acceso al perno de fijación de la rueda dentada de la bomba
de combustible sin quitar toda la cubierta delantera del motor.
• Aplicaciones: Ford Edge (>2018), Focus (>2018), Galaxy (18-21), Kuga
(>2019), Mondeo (19-21), Ranger (>2019), S-Max (18-21) , Transit (>2016), Tran-
sit Custom (>2016) y Tourneo Custom (>2016).

P.V.P.Code Aplicaciones

2308612 Ford 2.0 L Diesel EcoBlue 47,87e

4.27

MULTÍMETRO DIGITAL 10 A

• Tensión continua: 200 mV - 600 V
• Tensión avance: 200 V - 600 V
• Corriente continua: 2000 μA - 10 A
• Resistencia: 200 Ω - 2000 kΩ
• Sonda temperatura: -20°C - +760°C
• Prueba de continuidad
• Control diodos

P.V.P.Code Largo

2609201 150 mm 67,90e

• Un termómetro digital de bolsillo ideal para comprobar el rendimiento
del aire acondicionado. Cuenta con una sonda de acero inoxidable y
una pantalla digital fácil de leer. Cumple con CE, UKCA y RoHS.
• Rango de medición -40°C a +250°C (-40°F a +482°F).

P.V.P.Code Temperatura

2308358 -40°C a +250°C (-40°F a +482°F) 24,60e

4.28

TERMÓMETRO DIGITAL

• Una herramienta de fuerza manual de diseño
innovador combinada con adaptadores me-
canizados específicamente para sujetar la tu-
bería de combustible correspondiente y
colocar el conector en la tubería.
• Desarrollado para facilitar la instalación de
los conectores de tubería de combustible de
plástico duro suministrados en el “Kit de co-
nectores de combustible” Ref.: 2437011.
• Aplicaciones: tuberías de combustible/aire y
de vacío provistas de conectores a presión.
• Contenido: 8 Adaptadores de insercción,
abrazadera con pernos para tuberías, llave
hex. 5 mm, herramienta de fuerza.

4.26

ÚTIL DE INSERCCIÓN DE CONECTORES DE TUBERÍAS

P.V.P.Code Medidas

2306933 6x8 - 8x10 - 10x12 mm 167,88e
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P.V.P.Code Tarjeta de memoria Protección

2623150 32 GB (incluída) IP67 469,30e

4.30

VIDEOSCOPIO DOBLE LENTE 4.9MM

• Funciona con batería de litio recargable.
• Sonda para gasolina, gasoil, aceite y resistente al agua con
doble cámara HD de visión frontal y lateral.
• Con una pantalla HD IPS Color de 5 pulgadas que cuenta con cris-
tal templado resistente a los arañazos y mantiene una excelente
visión incluso con luz solar intensa.
• Potente fuente de luz LED anular en ambas lentes.
• Eficiente luz de inundación en la parte posterior del sistema de
la pantalla principal para ayudar durante el trabajo.
• Toma fotos, graba películas con sonido para anotaciones voca-
les (ideal para la prueba de garantía). • Micrófono y altavoces in-
corporados. • Incluye un soporte para la pantalla.

4.29

COMPROBADOR DE BATERÍAS CON BLUETOOTH

• Monitorización en vivo test dinámico (0-36V)
• Gestión del sistema de baterías BMS
• Alternador Inteligente: Prueba de la batería, prueba de
arranque y prueba del sistema de carga
• Resultados de las pruebas de fácil trazabilidad: Escanee
el VIN y el número de serie de la batería, fecha de instala-
ción de la batería, información de la tienda/taller, informa-
ción del cliente, compartir los resultados de las pruebas,
gestión óptima de los datos en la memoria del dispositivo
(dentro de su aplicación).

P.V.P.Code Características

2634045 4 modos en 1 comprobador 160,78e

4.31

ALICATES PARA DESCONECTAR CONECTORES

ELÉCTRICOS

P.V.P.Code Tipo de mordaza

2308471 Mordaza larga 40,24e

2308472 Mordaza angular 41,19e

• Diseñados para presionar los botones de liberación o las lengüetas de
bloqueo en conectores eléctricos y bloques de terminales. 
• Con resorte para facilitar su uso.

Ref.: 2308471
Ref.: 2308472

4.32

JUEGO DESTORNILLADORES PUNTA CLUTCH

P.V.P.Code Largo

2308477
5/32”, 3/16”, 1/4"

5/16”
195 mm
255 mm

28,49e

• Diseñado para uso en tornillos en forma
de “figura 8”.
• Aplicaciones: vehículos GM y otros ve-
hículos más antiguos
• Fabricado en cromo vanadio.

4
PCS
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4.34

ALICATES SACAGRAPAS

• Diseñado para la extracción de sujetadores de cuerpo de plástico con
pasador de empuje y clips con pasadores de bloqueo central (inclu-
yendo 2 y 4 ranuras), sin dañar el pasador o el cuerpo.
• Fabricado con cromo molibdeno, con el mango con resorte bañado
en vinilo para mayor agarre y comodidad.

P.V.P.Code Largo Ancho mordaza

2308540 205 mm 70 mm - 35º 30,02e

2308541 200 mm 70 mm - 80º 31,72e

Ref.: 2308540 Ref.: 2308541

4.33

JUEGO DE ALICATES DE TERMINALES REDONDOS

P.V.P.Code Contenido

2308592 1200 pcs 67,46e

• Los tamaños surtidos de casquillos de alambre incluyen: 22 AWG/0,5 mm2 (200), 
20 AWG/0,75 mm2 (200), 18 AWG/1,0 mm2 (200), 16 AWG/1,5 mm2 (250), 14AGW/2,5
mm2 (250), 12 AWG/4,0 mm2 (50), 10 AWG/6 mm2 (25), 7 AWG/10 mm2 (25).
• Se utiliza en automóviles, vehículos comerciales lijeros y pesados, autocarava-
nas, casas móviles y dispositivos electrónicos en general.
• Brinda un extremo de alambre fuerte listo para sujetar que evita que se deshila-
chen los hilos de alambre, brinda resistencia adicional y es más fácil de sujetar.

• Ancho de la hoja: 23 mm •Angulo de 45°.
• Longitud total: 154 mm • Longitud de la hoja: 52 mm.
• Fabricado con plástico POM (polioximetileno) de alta calidad.

4.35

MINI ESPÁTULA RASPADOR DE PLÁSTICO

P.V.P.Code Largo

2308399 154 mm 13,88e

4.37

CUÑA DE METAL CURVO

P.V.P.Code Largo

2308602 176 mm 22,30e

• Ideal para separar suavemente componentes de plástico de ajuste a
presión y quitar molduras interiores y exteriores. 
• Extremo cónico de radio delgado para un fácil acceso.
• Punta fina de alta resistencia de 0,55 mm (0,0218").
• Fabricado con acero SCM440, con un acabado satinado.

P.V.P.Code Ancho hoja Largo Largo total

2308631 32 mm 60 mm 210mm 39,15e

• Un raspador de carburo corto con una punta de carburo de tungsteno
de doble cara, ideal para eliminar la corrosión, los depósitos de carbón,
las juntas, la pintura y el barniz. 
• Cuchilla extra afilada para un trabajo preciso, hoja dentada para usar
en ranuras, esquinas o bordes en varias superficies y mango ergonómico
y eje corto ideal para usar en áreas estrechas.

4.36

RASPADOR DE CARBURO CORTO



HERRAMIENTA SPECIAL TOOLS36

• Aplicaciones: Opel Astra J, Insignia; Mercedes-Benz: W204, W207, W212, W218.
• Mango equipado con un imán y un hexágono interno para garantizar que los
adaptadores se mantengan firmemente en su lugar durante el uso. Incluye ca-
bezales intercambiables.

P.V.P.Code Aplicaciones OEM

2308091 Opel/Mercedes 001589 02 16 00 60,41e

4.38

ÚTIL PARA CHORRO DE LIMPIAPARABRISAS 4 EN 1

4.40

JUEGO PUNTAS BISAGRA PUERTAS

• Contenido: 1 Llave de 13 mm y 3/8" y 5 Puntas de M8-M10-M12-T45-1/4”
• Aplicaciones: Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 y   Q6; Cupra Formentor; Seat
Exeo, Ibiza y León; Skoda Enyaq, Fabia, Kodiaq, Karoq, Octavia y Superb;
Volkswagen Golf, Passat, Tiguan, Touareg, T-Cross, T-Roc y Vento.

P.V.P.Code Aplicaciones

2308444 Grupo VAG 66,97e

4.39

ÚTIL EXTRACCIÓN ASA INTERIOR

• Diseñado para permitir la extracción rápida y fácil de las asas interio-
res montadas en el techo en varios vehículos VAG.
• Aplicaciones: VW Golf y variantes de Golf (desde 2020).
• Fabricado en acero aleado SCM440, con mango de polipropileno (PP).

P.V.P.Code Largo Código OEM

2308542 257 mm T10637 26,67e

• Imanes de alta potencia que permiten
que cada gancho contenga elementos
de hasta un máximo de peso de 3,5 kgs.

4.41

JUEGO GANCHOS MAGNÉTICOS

P.V.P.Code Ø Imán Contenido

2307749 35 mm 10 pcs 17,11e

4.42

VASO ESTRIADO PARA FRENOS

• Aplicaciones: Volkswagen Golf Mk VIII.
• Pinzas de freno con solenoides electrónicos EPB.
• Dado estriado de 5 puntas de 3/8".
• Equivalente a OEM T10621.

P.V.P.Code Código OEM

2308654 T10621 13,82e

4.43

JUEGO ESCARIADOR INYECTORES

P.V.P.Code Aplicaciones

2308667 Universal 351,21e

• Se utiliza para volver a cortar los asientos de los inyectores al instalar
los inyectores.
• Contenido: Cortador de base de inyector de 19 mm, los cortadores de
asiento incluyen: 14 mm plano, 15,5 mm plano, 15,5 mm en ángulo, 17x17,5
mm, 17x19,5 mm, 17x20 mm, 17,5x20,5 mm en ángulo, 17 mm en ángulo, 17
mm plano, 15x19 mm plano, 17x19 mm plano, 17x21 mm en ángulo , 18x21mm
plano, 20x21mm plano; Escariador de tubo inyector de 15,5 mm; Barra en
T incluida para impulsar los cortadores.
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MOTO5000

UTILLAJE Y TURISMO5000

P.V.P.Code Aplicaciones

2308649 Ducati 230,30e

5.01

HERRAMIENTA DE SINCRONIZACIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS

• Diseñado para mantener los árboles de levas alineados mientras se ajusta la sincroniza-
ción de la correa.
• Aplicaciones: Ducati Diavel 1200, Hypermotard 939 y 950, Monster 821 y 1200, Multistrada
950 y 1200, Streetfighter 848 y 1098, Superbike 848 y 1198.
• Códigos motor: Ducati 821 a 1200cc de 2010 a 2021 (motores v2).
• Equivalente al OEM 887651623.

• Se utiliza para comprobar la tensión, la hinchazón y el estado general
de la correa antes de desmontar el motor y reemplazar la correa. 
• Aplicaciones: motores EB0 1.0L y EB2 1.2L de 3 cilindros con correa húmeda.
• Equivalente a la herramienta OEM G-0109-6 y EN-52809.

5.03

VERIFICADOR PARA CORREA DE DISTRIBUCIÓN

P.V.P.Code Aplicaciones

2308207 Grupo PSA 19,56e

P.V.P.Code Aplicaciones

2308678 MG 110,54e

5.04

JUEGO DE DISTRIBUCIÓN DEL MOTOR

• Aplicaciones: MG3 (2013 a 2022), ZS (2017 a 2022).
• Códigos de motor: 15S4C, 15S4U.
• Equivalente al OEM TEN00002, TEN00004.

P.V.P.Code Aplicaciones

2308236 Universal 183,75e

5.02

EQUILIBRADORA MANUAL ESTÁTICA

• Diseñado para equilibrar manualmente las ruedas y
comprobar la alineación de las llantas de todo tipo de
ruedas de motocicleta.
• El soporte es plegable, lo que lo hace ideal para uso
móvil y fácil de guardar cuando no se usa.
• Se ajusta a llantas de hasta 5” (125 mm) de ancho.
• Diámetro máximo de llanta de 23” (585 mm).
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UTILLAJE Y TURISMO5000

5.07

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR

• Aplicaciones: Citroën Berlingo (>2014), C3 (14-18), C3 Picasso (12-17), C3 Aerocross (>2016), C4 Cactus (>2014), C4 Picasso/Gran Picasso II (15-18), C4
Space Tourer/Grand Space Tourer (>2018), C5 Aircross (>2019), C-Elysee (12-20), DS3/DS3 Cabrio (13-15), DS4 (14-15); Peugeot 108 (14-18), 208 (>2012), 301
(12-20), 308 (13-21), 508 (>2019), 2008 (>2013), 3008 (>2014), 5008 (>2014), Partner (>2014), Rifter (>2018); DS 3/Crossback (>2015), DS 4/Crossback (15-19),
DS 7/Crossback (18-22); Toyota Aygo (15-18), Vauxhall/Opel Combo-E (>2018), Corsa-F (>2019), Crossland X (>2017), Grandland X (>2017).
• Códigos de motor: 1,0 no turbo ZMZ (EB0), ZMZ (EB0F), 1PP (HM01); 1,2 no turbo HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB), HMR (EB2FA), HMT (EB2), HMT (EB2F), HMU
(EB2D), HMU (EB2FD), HMV (EB2M), HMY (EB2M), HMZ (EB2), HMZ (EB2F), B12XE (EB2F), D12XE (EB2FA), F12XE (EB2FA), HMH/EB2FAD; 1,2 turbo HNJ (EB2ADTXM),
HNK (EB2ADTD), HNL (EB2ADTSM), HNN (EB2ADTX), HNP (EB2ADT), HNS (EB2ADTS), HNT (EB2ADTS), HNV (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNW (EB2DTSM), HNX (EB2DT),
HNX (EB2DTSD), HNY (EB2DTS), HNZ (EB2DT), B12XHL (EB2DT), B12XHT (EB2DTS), D12XHL (EB2ADT), D12XHT (EB2ADTS), F12XHT (EB2ADTS), HNK/EB2ADTD,
HNS/EB2ADTS.

P.V.P.Code Aplicaciones OEM Código motor

2308736 Grupo PSA 0109 2A, EN-52127-1, 0109-2B, 0197-N, EN-52127-2, J-0109-2C y J-0109-2D EB0 1.0L y EB2 1.2L 579,22e

5.06

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE SINCRONIZACIÓN

DEL MOTOR - FORD
• El último motor 1.5 Ford EcoBoost es un motor de 3 cilindros con árboles
de levas accionados por cadena. Ha sido desarrollado para permitir que
el usuario bloquee estos motores en su posición "sincronizada" para qui-
tar y reemplazar con seguridad la cadena de distribución y/o verificar
la sincronización del árbol de levas. Fabricado en Sheffield, este kit
viene en una bandeja de espuma EVA y una caja de metal.
• Aplicaciones: Ford Fiesta (desde 2018), Focus (desde 2018), Focus Ac-
tive (desde 2019) y Kuga (desde 2019).
• Código motor: 1.5L 3 cilindros EcoBoost (gasolina) YZJA, Y2DA, Y1DA y YZDA
• Equivalente al OEM 303-1643, 303-1649 y 303-1645

P.V.P.Code Aplicaciones

2308417 Ford 540,02e

5.05

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE SINCRONIZACIÓN

DEL MOTOR - FIAT
• Desarrollado para permitir al usuario bloquear los motores de gasolina
Fiat de 1,0 lt y 1,3 lt de última generación en su posición sincronizada al des-
montar y montar la cadena de distribución, la culata o los árboles de levas.
• Aplicaciones: Fiat 500X (desde 2018) y Tipo (desde 2020); Jeep Compass
(desde 2020) y Renegade (desde 2018).
• Código motor: 55282151 (1.0L) y 55282328 (1.3L) (gasolina).
• Equivalente al OEM 2063500090, 206300090 y 2064000090

P.V.P.Code Aplicaciones

2308557 Fiat 311,07e
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VEHÍCULO INDUSTRIAL5000

• Útil al retirar o reparar componentes de la quinta rueda, partes anexas al chasis, soportes ejes, cabina,suspensión...
• Fabricado con acero cromo molibdeno con tinte azul químico para resistencia a la corrosión.
• Vaso especial de 3/4" MB30 x 60 mm para tornillos de chasis en vehículos industriales Mercedes-Benz. 

5.10

VASO TORX - 6PT MB30 X 60 MM

P.V.P.Code Medidas Ancho Largo

2307810 6 pt MB30 35 mm 60 mm 41,28e

5.09

VASO DE RÓTULA

• Diseñado para quitar el anillo de fijación almenado en la rótula superior (OEM
504212925) instalada en vehículos donde la rótula es desmontable.
• Aplicaciones: furgonetas comerciales ligeras Iveco Daily (2003 a 2011).
• Equivalente a OEM 99357151.
• Fabricado en S45C a dureza HRC 38-42 con acabado de fosfato negro. 

5.08

HERRAMIENTA DE BLOQUEO DEL VOLANTE

• Diseñada para permitir al usuario bloquear rápida y simplemente el volante a través de la corona dentada
al retirar el embrague, el volante o las poleas delanteras durante el desmontaje del motor o el reemplazo
del embrague.
• También se puede utilizar para bloquear la corona dentada al comprobar el juego del volante bimasa.
• Se suministra con pernos M10 y M12 para encajar en los orificios para pernos de la campana y con espa-
ciadores para permitir la separación del bloque del motor.
• Único "diseño de diente de sierra" para facilitar el ajuste y el bloqueo.

P.V.P.Code Aplicaciones

2307511 Universal 101,48e

P.V.P.Code Medidas Ø Externo Largo Código OEM

2308578 1/2” 41 mm 36 mm 99357151 42,60e
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• Contenido: Codo de 90° de 3/16" (4,7 mm) (x5), juntas rectas (x5), co-
nectores en T (x5), válvulas unidireccionales (x2), tubo de PVC transpa-
rente de 4 metros.

6.04

KIT DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE

LAVAPARABRISAS

P.V.P.Code Contenido

2436757 19 pcs 40,79e

CONSUMIBLES6000

• Aplicaciones: cortar alambre, cable, manguera de limpiaparabrisas,
manguera de refrigerante, goma, plástico, juntas...
• Mangos de PP (polipropileno) con resorte con empuñaduras blandas
de TPR y cierre de seguridad.
• Cuchillas fabricadas en acero inoxidable SS420 J2, microdentadas
para mayor agarre, lo que reduce el deslizamiento en la pieza de tra-
bajo.

6.01

TIJERAS MULTIUSOS

P.V.P.Code Largo

2308613 200 mm 25,33e

6.03

SOPORTE DE TUBO GIRATORIO Y BRIDA PARA

CABLES

P.V.P.Code Código OEM

2436642 BMW 34317683767 14,97e

• Aplicaciones: BMW series 1 y 3 (F20, F30, F31) y motocicletas C600, C650,
HP2 sport, R1200S y RnineT.
• Dimensiones: Brida para cables 142 mm x 4,5 mm.
• Ancho total: 10 mm.
• Medidas de tubería: de 6 a 10 mm.
• Material: Poliamida 66 negra. 

6.02

SURTIDO ABRAZADERAS UNIVERSALES (CV)

OETIKER CON DOBLE GANCHO

P.V.P.Code Contenido

2430268 60 pcs 201,51e

• Aplicaciones: suspensión neumática, admisión de aire, línea de com-
bustible, gestión térmica, dirección, eje de transmisión, junta de veloci-
dad constante (CVJ ) botas de goma y termoplástico. 
• Contenido: Abrazaderas para oreja ajustables con doble gancho Oe-
tiker. Medidas: 29-30,7 mm, 32,1-37,3 mm, 67,3-93,1 mm; Abrazaderas uni-
versales para maletero CV de Oetiker. Medidas: 25-40 mm, 50-110 mm.


