
NOVO

DF.17A DF.17A-100A DF.17A-P129,00 € 202,00 € 247,00 €

DE.CAPB 72,00 €
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	 O novo embolo pneumático mantêm a pastilha em contacto com a cabeça 
do piston do travão, e assim podemos fazê-lo girar para a direita ou para a 
esquerda.

	 Pressão máx. de 6,2 bares 1/4 NPT: Diâmetro 10 mm, 3/8”

FERRAMENTA PNEUMÁTICA PARA EMPURRAR / RODAR PISTONS DE TRAVÃO DE DISCO

Composição que inclui:
	 1 ferramenta pneumática DF.17
	 Mala de plástico.

Composição que inclui:
	 1 ferramenta pneumática DF.17
	 7 discos : DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-5,  

DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16, DF.6-17.
	 Mala de plástico com instruções de uso e 

lista de afetações.

Composição que inclui:
	 1 Ferramenta pneumática DF.17
	 9 discos : DF.6-2A, DF.6-3A, DF.6-4A,  

DF.6-5,DF.6-8, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-15, 
DF.6-16.

	 Mala de plástico com instruções de uso e 
lista de afetações.

FERRAMENTA PNEUMATICA QUE PERMITE EMPURRAR E GIRAR PARA A DIREITA E ESQUERDA

NOVO

ALICATE PARA BRAÇADEIRAS DE ESCAPE

 Cabos bi-matéria. Permite separar as braçadeiras de escape
 Diámetro máximo 60mm

Novo corpo compatível com os 
discos da versão anterior.

Compacidade óptima para um melhor
acesso.



900.MPT 1.529,00 €
1.911,00 €

Salve, exporte, imprima e  
compartilhe seus resultados

Inclui:

	 Ecrã táctil TFT a cores

	 Sensor de -1 a 3 bar

	 Sensor de 0 a 300 bar

	 Adaptador de compressor universal diesel

Medição de vacuo 

Compressómetro gasolina 
e diesel

Pressão do sistema de 
refrigeração 

Presão de combustivel
(baixa) 

Pressão de ADBlue  

Pressão de óleo 

Presssão de filtros de 
particulas 

Pressão turbo

MULTIFUNÇÃO
 	 Permite a medição de várias pressões em veículos a gasolina e diesel: com-

pressões, pressão de óleo, pressão turbo, pressão do sistema de arrefecimento, 
pressão AdBlue, pressão do sistema de combustível de baixa pressão, vácuo, 
pressão do filtro de partículas e alta pressão de combustível (opcional).

UNIVERSAL
 	 Compatível com todos os tipos de motores, graças à utilização de velas de 

ignição e injetores fictícios.
 	 Intervalo de medição de -1 a 300 bar.

ERGONÓMICO
 	 Ecrã táctil TFT de 7 polegadas - Bateria interna recarregável via cabo USB, 

Indicador LED de carga - Possibilidade de guardar e partilhar medições num PC 
através da porta.

TESTE DE MULTIPRESSÕES
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900.CRB

900.CRR

900.DHP

79,00 €

175,00 €

709,00 €
887,00 €

219,00 €

109,00 €

KIT DE ALTA PRESSÃO PARA DIESEL

SIMPLES E SEGURO
PERMITE VERIFICAR A FALHA DA BOMBA E VERIFICAR A PRESSÃO DO “COMMON RAIL”

Verifique a pressão do common rail do diesel online (em série com o motor 
funcionando) e para a pressão direta da bomba (arranque de motor).

Ao contrário de ter apenas as informações de pressão com o sensor do 
carro (este sensor pode ter um problema), nosso conjunto verifica todos 
os componentes: encaixe, sensor, mangueiras para realizar um teste muito 
preciso combinado com nosso teste base 900.MPT.

O kit inclui um sensor de 2.000 bar, um plugue para pressão direta da 
bomba, duas mangueiras M12x150 para as aplicações mais comuns e uma 
garrafa de recuperação.

PERMITE VERIFICAR A CAUSA DO PROBLEMA DE PRESSÃO: BOMBA OU REGULADOR

Este kit 900.CRR combinado com o 900.DHP permitirá que você 
contorne o regulador da bomba e meça a pressão para diagnosticar 
qualquer problema na bomba ou regulador.

Se a pressão voltar ao normal, o regulador é a causa do problema de 
pressão. Se a pressão ainda estiver muito baixa, a bomba está com 
defeito.

Este teste é recomendado por fabricantes de bombas de alta 
pressão.

O kit inclui 8 reguladores falsos para vedar qualquer porta do 
regulador.

KIT DE ALTA PRESSÃO DIESEL  REGULADOR FICTICIO

VERIFICAÇÃO DE PERDA DE INJETOR

Utilizado em associação com 900.DHP, 900.CRR este kit 900.CRB permite 
fechar a entrada dos injetores diretamente no common rail.

O objetivo é identificar se um injetor está vazando ou não.

Adequado para até 6 cilindros (você pode comprar um segundo kit se houver 
mais).

O kit inclui 6 encaixes M12x150 e 6 encaixes M14x150
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DF.81 DF.1011.026,00 € 1.429,00 €

DM.APR 69,00 € DM.MUB-APB 69,00 €

1.589,00 €1.140,00 €

88,70 € 88,00 €

O seu distribuidor

Centro Empresarial Arquiparque. Rua Dr. António Borges, nº 1, 2º Piso  
1495-131 Algés Tel.: +351 210206228 (chamada rede fixa local).
PREÇOS RECOMENDADOS EM € SEM IVA Válido até 31/01/2024 dentro do limite dos 
stocks disponíveis. Os produtos e os preços podem mudar sem aviso prévio.
PHILLIPS. POZIDRIV são marcas registradas pela PHILLIPS SCREW CO. TORX é marca  
registrada pela Camcar/ TEXTRON.

14
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25

SE NECESSITAS ASSISTÊNCIA, 
CONTACTA-NOS!

SANGRADOR DE TRAVÕES

Pressão regulada e ajustável de 0 a 4 bares
 Depósito de 10L
 Colocação dos acessórios
 Conexão á bateria de 12V do veículo
Especificidades:
 Ajuste da pressão mediante o regulador.
 Indicação de nível baixo com paragem automática.

Especificidades: 
 Possibilidade de ligar a uma bateria para o tornar autónomo.
 Teclado digital para um ajuste preciso da pressão (com décimas)
 Despressurização automática ao desligar o sangrador.
 Indicação com nível baixo, com paragem automática.
 Alerta de tipo “BA” para indicar que a bateria está baixa.
 Certificado de conformidade emitido no final do fabrico.
 Tampa de armazenamento de acessórios que cobre a bateria.

Para montagem e desmontagem da poli de alternador.

Inclui 13 ferramentas
 2 pontas TORX T40 - T50.
 2 pontas XZN M8 - M10.
 2 pontas 6 faces 8 - 10mm.
 1 chave TORX COMBI.
 1 chave XZN COMBI.
 2 chaves montagem/ 

desmontagem.
 1 chave 6 faces dupla.
 1 adaptador quadrado / 6 faces.
 Fornecido numa caixa de plástico.
 Dimensões(L. x l. x A.): 330 x 140 x 65 mm.

 1,620 kg. 

JOGO PARA POLIS DE ALTERNADORES
VERSATIL
 Abraçadeira de mangueira pre-aberta: 

funciona com uma ampla gama de 
abraçadeiras.

 Mordente única que se adapta ás 
principais abraçadeiras (até 2” - 51 mm)

MANUTENÇ�ÃO SIMPLES
 Cabo fácil de substituir (modelo  

registado), a mudança mais rápida do 
mercado.

CARACTERÍSTICAS
 Cabo reforçado 5/64’’ (2 mm).
 Cabos bi-material, com encaixe do cabo 

para um armazenamento compacto.
 Cremalheira com guía.
 Cabeça orientavel.

POUPA ESPAÇO
 Revestimento do cabo fino

ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS AUTOBLOCANTES

DIGITALANALÓGICO
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