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Regras Gerais de Segurança 

Aviso Para reduzir o risco de acidente, todos os operadores e pessoal da 
manutenção deverão ler e entender estas instruções antes de 
colocarem a máquina/equipamento em funcionamento ou 
realizarem qualquer operação de manutenção. 

O presente manual não aborda todas as possíveis situações de 
funcionamento e manutenção da máquina, pelo que todos aqueles 
que a utilizarem ou se ocuparem da sua manutenção deverão ser 
especialmente cuidadosos. 

 

 

 

Aviso 
Prepare-se para utilizar a máquina/equipamento, 
inspecionando-a atentamente antes de a colocar em 
funcionamento, certificando-se que todos os dispositivos de 
segurança se encontram ativados e em bom estado. 

Deverá também observar previamente a área de trabalho, e 
usar todas as formas de proteção adequadas às operações que 
irá realizar, respeitar as normas de segurança e de utilização 
constantes deste manual e, acima de tudo, as regras básicas 
do bom senso. 

Não ingira bebidas alcoólicas antes ou durante a operação 
desta máquina/equipamento. 

Não fume durante a operação desta máquina/equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Certificação CE 
Esta máquina/equipamento foi produzido e testado em conformidade com as seguintes 
diretivas da União Europeia aplicáveis: 

 
- Directiva Máquinas - 2006/42/EC 

 

Referências e modelos 
O presente manual aplica-se às seguintes referências e modelos: 

240515 - ASPIRADOR OLEO C/ VISOR / APARADEIRA 65LTS/9LTS 
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BREVE INTRODUÇÃO 
 

A PowerED agradece a sua preferência por esta máquina/equipamento. 

 

A PowerED empenhou-se no design, conceção, produção e testes deste equipamento 
para que este o possa servir da melhor forma. 

Caso necessite assistência para este equipamento poderá encontrá-la prontamente 
junto de um dos nossos agentes ou distribuidores.  

 

O objetivo principal da PowerED é colocar à disposição do utilizador final equipamentos 
que lhe permitam trabalhar de uma forma segura e eficiente. O mecanismo de 
segurança mais importante de qualquer ferramenta ou equipamento é o seu operador. 
O cuidado e o bom senso do operador são a melhor proteção contra os riscos de 
trabalho.  

O presente manual não aborda todos os riscos e perigos de funcionamento do 
equipamento, mas pretende destacar os comportamentos que devem observados pelos 
operadores para que estes possam operar este equipamento em segurança, bem como 
alertar para a necessidade de respeitar todos avisos de segurança que se encontram 
nos diversos locais do equipamento e no local de trabalho. 

Os operadores deverão ler todas as instruções de segurança que constam no manual de 
instruções e nos diversos locais do equipamento. 
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 

 

IMPORTANTE! 

 

AVISO: Ao usar a ferramenta, sempre devem ser seguidas as precauções básicas de segurança para 
reduzir o risco de ferimentos pessoais e danos ao equipamento. 

 

1. Mantenha a área de trabalho limpa. Áreas desordenadas provocam lesões. 

2. Observe as condições da área de trabalho. Não use máquinas ou ferramentas elétricas em locais 
húmidos ou molhados. Não exponha à chuva. Mantenha a área de trabalho bem iluminada. Não use 
ferramentas elétricas na presença de gases ou líquidos inflamáveis. 

3. Mantenha as crianças afastadas. As crianças nunca devem ser permitidas na área de trabalho. Não 
permita que eles manuseiem máquinas, ferramentas ou cabos de extensão. 

4. Armazene o equipamento inativo. Quando não estiverem em uso, as ferramentas devem ser 
armazenadas em local seco para inibir a ferrugem. Tranque sempre as ferramentas e mantenha fora 
do alcance das crianças. 

5. Evite partida não intencional. Verifique se a pressão do ar está na posição desligada quando não 
estiver em uso e antes de fazer a conexão da mangueira. 

6. Fique alerta. Observe o que você está fazendo, use o bom senso. Não opere nenhuma ferramenta 
quando estiver cansado. 

7. Verifique se há peças danificadas. Antes de usar qualquer ferramenta, qualquer peça que pareça 
danificada deve ser cuidadosamente verificada para determinar se funcionaria corretamente e 
executaria a função pretendida. Verifique o alinhamento e a ligação das peças móveis; quaisquer 
peças quebradas ou acessórios de montagem; e qualquer outra condição que possa afetar a operação 
adequada. Qualquer peça danificada deve ser reparada ou substituída adequadamente por um técnico 
qualificado. Não use a ferramenta se algum controle ou chave não funcionar corretamente. 

8. Peças e acessórios de reposição. Ao fazer a manutenção, use apenas peças de reposição idênticas. 
O uso de qualquer outra peça anulará a garantia. Use apenas acessórios projetados para uso com esta 
ferramenta. 

9. Não opere a ferramenta se estiver sob influência de álcool ou drogas. Leia os rótulos de advertência 
se estiver tomando remédio receitado para determinar se seu julgamento ou reflexos são prejudicados 
enquanto estiver tomando medicamentos. Se houver alguma dúvida, não opere a ferramenta. 

10. Manutenção. Para sua segurança, o serviço e a manutenção devem ser realizados regularmente 
por um técnico qualificado. 

 

Nota: O desempenho desta ferramenta pode variar dependendo das variações na pressão do ar e 
na capacidade do compressor. 
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Precauções de segurança específicas do produto 

 

Este equipamento foi projetado para ser operado por pessoal qualificado. Só deve ser operado depois 
de ler e entender os avisos de segurança e os procedimentos operacionais neste manual de instruções. 

1. Não fume perto deste equipamento. 

2. O fogo de artifício é estritamente proibido durante a operação, mantenha longe do calor, alta 
tensão, local inflamável e explosivo 

3. Use em uma área bem ventilada. 

4. Quando forem encontrados vazamentos no equipamento ou nas mangueiras, desligue 
imediatamente a pressão do ar e repare os vazamentos. 

5. Quando houver vazamento na mangueira ou em outros componentes durante a operação, desligue 
o compressor de ar imediatamente, realize uma inspeção detalhada e prossiga com a solução de 
problemas. 

6. Não exceda a pressão do ar operacional recomendada. Isso pode danificar o equipamento. Veja as 
especificações na página 5. 

7. Mantenha um extintor de incêndio tipo ABC próximo, em caso de incêndio. 

 

8. Proteja sempre a pele e os olhos do contato com óleo e solventes. 

 

9. Não ligue o motor durante o período de extração de óleo. Caso contrário, causará danos às sondas 
de extração e ferimentos às pessoas. 

10. Tenha cuidado com o óleo extraído do veículo, pois a temperatura do óleo é alta, sempre entre 
40 ~ 60 ℃ 

11. O óleo usado deve ser descartado ou reciclado adequadamente. Entre em contato com a 
autoridade local de líquidos / sólidos residuais para obter informações sobre reciclagem. 

 

Descrição do Produto: 

1. Velocidade rápida do vácuo, capaz de alta pressão negativa, equipamento multiuso. 

2. cilindro de alta qualidade, maior intensidade, alto grau de transparência, bem como resistência a 
altas temperaturas (capaz de suportar 80 ℃ e pressão negativa sem deformar). O cilindro transparente 
permite a observação e medição do óleo. 

3. Use ar comprimido como fonte de energia; garantir a segurança no uso, eco amigável e baixo 
consumo de energia 

4. Cilindro de vácuo e tanque de óleo ao mesmo tempo, aumentam a velocidade de extração de óleo 
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5. Diâmetro diferente das sondas de sucção de óleo para atender à necessidade de diferentes tipos 
de carros 

6. Elevador de bandeja de óleo ajustável em altura, pode ser fixado na altura desejada 

7. Pode ser usado com outro óleo de motor mecânico, lubrificantes e armazenamento temporário. 
Fluidos de freio, gasolina, diesel e outros líquidos contêm metanol e cetonas ou inflamáveis são 
estritamente proibidos. 

 

Conteúdo da caixa 

 

Inspecione e procure por danos no transporte quando a caixa for recebida pela primeira vez. Se a 
unidade estiver danificada de alguma forma, entre em contato com o atendimento ao cliente e inclua 
fotos, se possível. 

 

No pacote, você encontrará: 

a) Um tanque / reservatório de óleo completo 

b) Um copo / cilindro de medição completo 

c) Uma bacia / bandeja de coleta de óleo 

d) Uma tensão 

e) Sondas 6 peças com manga 

f) Manual do utilizador 
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FICHA TÉCNICA 
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INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 
 

1) Instalação do cilindro 

 

1. Abra a caixa e retire o cilindro completo da caixa. 

2. Aperte o cilindro no tanque de óleo no sentido horário. 

3. Em seguida, aperte a “Porca de Fixação” fixada na parte superior do tanque com Cilindro 

 

Bandeja de óleo 

1. Abra a caixa para retirar a bandeja de óleo e verifique se há algum dano. Nesse caso, entre em 
contato com seu distribuidor imediatamente. 

2. Puxe a haste de elevação e aperte a bandeja de óleo no sentido horário. 

3. Retire o cilindro, conecte-o ao tanque de óleo com a alça da válvula de esfera na sede vertical. 

4. Fixe o cilindro na direção correta com o parafuso hexagonal interno. 

5. Verifique se o poste de elevação é perpendicular ao equipamento 

6. Para maior comodidade na instalação, levante o bastão de elevação na altura adequada, com um 
anel de fixação, para evitar esfregar entre o cilindro e a bandeja de óleo. 

 

 

2) Preparação 

 

1. Verifique se todos os tubos estão bem conectados. 

2. Verifique se todas as válvulas de esfera e interruptores estão fechados. 

3. Desligue o motor do veículo. 

4. A temperatura do óleo no motor deve estar entre 40 ~ 60 ℃. Ligue o veículo por um tempo para 
aquecer o óleo. 

 

Parafuso sextavado com cabeça chata 

Cilindro 

Tanque de óleo 

FIG.1 
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3) Criação de Vácuo (Fig.2) 

 

Pressão do ar em operação: 6 ～ 8 bar / 87 ～ 116PSI 

Consumo de ar: 150L / Min 

 

Se APENAS extrair o copo / cilindro de medição para vácuo. 

1. Desligue todas as válvulas ANTES de usar. 

2. Conecte o compressor de ar à entrada de ar①, ligue gradualmente a válvula de esfera da entrada 
de ar para aspirar. 

3. Ligue gradualmente a válvula de entrada de ar (equipada pelo próprio cliente) para geração de 
vácuo. 

4. Quando o dedo chegar ao MAX. área no medidor de vácuo, desligue a válvula de entrada de ar 
Tempo estimado para geração de vácuo dentro de 20 a 30 segundos) 

5. Desligue a fonte de ar após a conclusão (para garantir que a velocidade de sucção permaneça em 
pressão negativa estável para a extração contínua necessária. Continue a geração de vácuo) 

Agora está pronto para extração 

 

Dicas: a válvula de esfera deve estar na posição desligada quando apenas extrair vácuo para o cilindro, 
a fim de ter uma visão da qualidade e quantidade do óleo usado. 

 

Se o extrato for a vácuo para medir o vidro e o tanque 

1. De acordo com os mesmos primeiro e segundo passos descritos nos passos anteriores. 

2. Abra a válvula③ 

3. Ligue gradualmente a válvula de entrada de ar para geração de vácuo. 

4. Quando o dedo chegar ao MAX. área no medidor de vácuo, desligue a válvula de entrada de ar 
(tempo estimado para geração de vácuo dentro de 4 a 5 minutos) 

5. Remova o tubo do compressor de ar. 

6. Agora está pronto para extração 

Aviso: Sob uma condição de trabalho sem fonte de ar. Por favor, bombeie o tanque com ar de vácuo 
antes de usar. 

 

Dicas: 

1. Os benefícios da válvula de entrada de ar de forma gradual e lenta são para reduzir o consumo de 
ar e uma velocidade mais rápida para a geração de vácuo. 

2. Os benefícios para a geração de vácuo do cilindro e do tanque de óleo estão acelerando a velocidade 
da transferência de óleo. 

3. Sugerimos que você extraia o cilindro e o tanque para o vácuo quando a máquina precisar ser usada 
no local sem compressor de ar. Isso beneficiará muito tempo trabalhando continuamente. 
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4) Extração 

 

1. Escolha a sonda adequada (que tem o maior diâmetro que pode ser inserido no motor) e conecte-
a firmemente ao conector do tubo de extração. (consulte a Fig.01) 

  

 

 

2. Insira a extremidade da sonda no orifício de entrada de óleo do motor (Fig.3) 

3. Ligue a válvula de esfera (Fig.01) 

4. Se o óleo usado for extraído apenas para o cilindro. Por favor, verifique se a válvula está fechada. 

5. Se o óleo usado for extraído para o tanque de óleo através do cilindro. Por favor, abra a válvula de 
esfera em conformidade. Além disso, o tanque de óleo precisa ser vácuo antes da operação de 
extração. 

6. Após concluir a extração, desligue a válvula de esfera de extração (Fig.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque a máquina num terreno plano para evitar deslizar durante a operação. 

A temperatura do óleo acima de 80 ° C causará sérios danos aos componentes, na pior das hipóteses, 
poderá causar falhas na máquina. 

 

 

Fig.2 Fig. 3 Fig.4 
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5) Ejeção 

 

Ejeção de óleo do cilindro para o tanque de óleo inferior 

1. Quando o nível do óleo atingir a linha de aviso 'STOP' do cilindro, esvazie o cilindro com ejeção de 
óleo. 

2. Ligue a válvula esférica ， ao mesmo tempo, ligue a mini válvula esférica da mangueira⑥ para 

liberar a pressão do cilindro e o dreno de óleo no tanque de óleo. 

3. Desligue as válvulas③ e ⑥ após a ejeção. 

 

 

 

Mais sobre a ejeção de óleo do cilindro 

1 Ligue a válvula ③, se houver vácuo no tanque e, em seguida, o óleo do cilindro será rapidamente 
transferido para o tanque. 

2 Se não houver vácuo no tanque, ligue a válvula de esfera (Fig.01) para ajudar a fazer uma 
transferência mais rápida do óleo usado no tanque. 

3 Desligue a válvula1 e a válvula de esfera (Fig.01) após a ejeção terminar. 

4 Repetindo continuamente as etapas de operação acima para a ejeção do óleo antes que o óleo 
contido no cilindro atinja o nível "STOP" na etiqueta do cilindro (que é ejetar óleo antes que o cilindro 
chegue) 

 

DICAS 

Será mais rápido transferir o óleo usado do vidro de medição transparente para o tanque de óleo, se 
for gerado vácuo no vidro de medição transparente e no tanque de óleo. 

 

6) Coleta de óleo (FIG.3) 

 

1.Levante o veículo à altura adequada 

2. Mova o extrator de óleo abaixo do motor do carro, posicione a bandeja de óleo logo abaixo do 
orifício de drenagem de óleo do veículo. 

3. Verifique se a válvula de esfera⑤ está desligada 

4. Abra a válvula de asa⑦ (girando-a no sentido anti-horário, vertical sentada como aberta) 

5. Abra a mini válvula esférica④, libere a pressão do tanque 

6. O óleo usado é transferido da bandeja de óleo para o tanque de óleo 
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7) Esvaziamento do tanque 

 

Quando o óleo retém o tanque quase cheio (consulte a janela de óleo), é necessário ejetar o óleo 
para um tanque de descarte e resolver o óleo usado de acordo com as instruções do governo local. 

1. Desligue todas as válvulas. 

2. Segure o gancho de ejeção e insira-o no tanque de descarte externo. 

3. Conecte o compressor de ar à entrada de ar 

4. Ligue a mini válvula esférica ④ gradualmente, adicionando pressão no tanque, desligue o 
compressor de ar quando a pressão atingir a pressão desejada. (A válvula libera pressão 
automaticamente quando a pressão do tanque atinge 1,0 bar / 15,4PSI, desliga o compressor de ar 
imediatamente e diminui rapidamente a pressão do tanque abaixo de 0,8bar / 11,6PSI; caso contrário, 
pode levar a incidentes graves) 

 

ATENÇÃO!!! 

1. A válvula de esfera (Fig.1) deve ser fechada para evitar a entrada de ar, causando danos no vidro 
de medição transparente. 

2. Segure o final do gancho de ejeção para evitar respingos de óleo, causar ferimentos nos olhos e 
roupas sujas. 

3. Antes de desconectar o tubo de extração / ejeção com um par rápido (macho), verifique se não há 
pressão no tanque. Caso contrário, o óleo será pulverizado. 

Dispositivo de segurança 

Uma válvula de segurança libera pressão quando a pressão é superior a 35PSI / 2,5bar durante a 
ejeção. 

 

Solução de problemas 

A: O medidor de vácuo não funciona 

a) Verifique a pressão do ar: a pressão de ar padrão através da "válvula de entrada de ar" deve 
estar entre 87 ~ 116PSI / 6 ~ 8Bar; o consumo de ar é 150L / Min. 

b) Verifique se todas as válvulas estão no local correto. 

c) Verifique a vedação do operador para o tanque. 

 

B: Existe uma figura mostrada no medidor de vácuo, mas a máquina não está trabalhando e extraindo 

a) Verifique a vedação da mangueira de extração para a sonda. 

b) A temperatura do óleo usado é muito baixa ou não? (a temperatura comum do óleo deve 
estar entre 40 ~ 50 ℃. 

c) Extraia óleo graxa ou outro óleo com alta densidade, o que é evitado. 

d) Verifique se a válvula de esfera está aberta. 

e) Certifique-se de que o tubo de extração não bloqueie e a sonda não toque no fundo do 
tanque. 
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Manutenção 

a) Verifique regularmente o vazamento da máquina. 

b) A conexão tubo a tubo deve estar bem fechada. 

c) É necessário liberar o óleo usado o mais rápido possível em caso de corrosão do tanque. 

d) Se você trabalha com óleo de sucção por um longo período (normalmente um ano), verifique se há 
vazamentos no adaptador da sonda. 

 

Notas 

a) Pedido de troca de óleo com sonda: para sonda de metal grande capacidade de sucção: 3.1L / Min, 
pequena capacidade de sucção 0.8L / Min; para sonda de plástico, a maior capacidade de sucção de 
4,3L / Min, a menor de 0,8L / Min. 

b) Se você trabalha com óleo de sucção por um longo tempo, verifique as vedações do adaptador / O 
dos cilindros / adaptadores quanto a vazamentos. 
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ESQUEMA TÉCNICO 
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APOIO AO CLIENTE 
Se tem alguma questão ou se deparar com algum problema, durante o funcionamento, 
contacte o Serviço de Apoio ao Cliente PowerED e forneça a seguinte informação: 

(1) Tipo, modelo e número de série da máquina/equipamento; 

(2) Descrição da situação; 

(3) Tempo da operação; 

(4) Outras descrições detalhadas, por exemplo, quando aparece o problema e quando 
reaparece, etc. 

 

PowerED  

Apartado 32 

2025-998 Amiais de Baixo – PORTUGAL 

☎️ +351 249 870 716 

 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
A preservação do ambiente é uma preocupação de todos nós. 

Siga as seguintes instruções para assegurar o correto tratamento dos resíduos 
resultantes da compra, utilização e abate desta máquina tendo em vista a sua posterior 
reciclagem e/ou reutilização: 

 

 

Sem 
utilização. 

 

Sem utilização. 

 

Sem utilização. 

 Não coloque nos contentores de recolha de lixo 
indiferenciado ou abandone em lixeiras ou nos 
campos. 

  

 

A PowerED participa nos sistemas de reciclagem e valorização de 
resíduos, contribuindo para o seu desenvolvimento, tendo em vista um 
maior equilíbrio ambiental do planeta. 

 

 



2006/42/CE Segurança de Máquinas

EN 12100:2010

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós, EUROED II - DISTRIBUIÇÃO LDA
de Av. 25 de Abril n.º 15, Apartado 32, 2025-998 Amiais de Baixo, Portugal

em acordo com a(s) seguinte(s) diretiva(s):

declaramos sob nossa inteira responsabilidade, que os productos:

a que se refere esta declaração, estã em conformidade com as disposições das 
diretivas comunitárias europeias, incluindo as últimas alterações,

o pressuposto de conformidade baseia-se na aplicação das normas harmonizadas e, 
quando aplicável ou necessário, por um organismo notificado da Comunidade 
Europeia, sendo que esta declaração é emitida de acordo com a decisão n.º 
768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 Julho de 2008 relativa a um 
quadro comum para a comercialização de produtos.

Local de emissão 
Amiais de Baixo 

Assinatura, nome e cargo 
D
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D
E

Doc. 102238

Gonçalo Santos
(Gerente) 

Data de emissão: 2020-03-04

240515 POWERED ASPIRADOR OLEO C/ VISOR / APARADEIRA 65LTS/9LTS             
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GARANTIA 
De acordo com as disposições legais aplicáveis, estes produtos dispõem de um período 
de garantia de 1 ano abrangendo os defeitos dos componentes e de manufatura do 
equipamento, sempre que: 

 O equipamento em causa tenha sido operado e mantido nas condições 
estabelecidas no presente Manual de Instruções; 

 Não tenha sido danificado por acidente ou por utilização inadequada e/ou 
abusiva; 

 Não tenha sido reparado por alguém sem autorização para o efeito. 

O proprietário é responsável pelos custos de transporte de envio e retorno do 
equipamento das suas instalações para as instalações do reparador autorizado. Este é 
também responsável por todos os riscos de danos no equipamento resultantes do 
transporte. 

Equipamento: _______________ N.º Série: ___________________ Data: ___/___/___ 

Documento de Venda: ________________(Fact. /Rec.) N.º: _____________________ 

Nome do Distribuidor: ______________________ Contacto Tel.: _________________ 

Morada: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________ Cód. Postal: _____-___ ___________________ 

Vendedor Responsável: _____________________ Contacto Tel.:__________________ 

Ponto de Venda/Distribuidor: Obs.: 

 

 

 

 

 

(Assinatura e carimbo) 
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ASPIRADOR DE ÓLEO C/ VISOR / APARADEIRA 65LTS/9LTS 

OIL VACUUM CLEANER 
 




